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MESSGERATE

Jetzt auch fur UKW
SELEKTOGRAF SO 80
fir Labor, Priiffeld und Werkstatt der H

Frequenzmodulierter Sender. Eichkreis fiir AM-Abgleich. -Frequenzmarkengenerator fiir
UKW -Abgleich, D dul . & und Oszill f eine handli Einheit. Leichte

Bedienbarkeit.

Iweck

Es ist wohl unbestritten, daB die einzige des von .
lekti Hochfreq ark und des Vorabgls mit Einzelkrei und Filtern die
Abbildung der Resonanzkurve durch eine KathodenstrahlrGhre ist. Nur so konn in
i Zeit eine imale Absti erreicht werden. Bei Gerdten mit mehrkreisigen
Filtern oder Verhdltnisgleichrichterschaltungen ist ein exakter Abgleich iiberhaupt nur noch
auf diese Weise mdglich. Hierzu benstigt man im all i n Wobbelsend.
MeBsender und Oszillograf. Dabei stért b ders der andli und pl bend
Aufbau und die schlechte B lichkeit eines so # ich MeBpl . ab h
davon, daB damit fiir diesen speziellen Zwed viele wertvolle Geréte gebunden sind.

eine
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Mit dem Seleklograf wurde nun dafiir ein hondliches Gerdt geschaffen. daB alle Funk

tionen fiir diesen Zweck in sich vereinigt.
chrittliche und mod Rundfunk endlich das Gerét vorhanden. um Empfdnger
eise ei dfrei leich . -

Damit ist fiir die Industrie wie fiir die fort-

und Schwi

Wirkungsweise
Die Hochfrequenzspannung wird durch einen f dulierten Multivib erzeugt.
Der Frequenzhub 15Bt sich fiir jede Frequenz von 0 bis 10 9/, einstellen. Der Senderteil
enthélt auBer zwei Rohren ECC 81 im Multivibrator noch eine Rshre ECC 81
kopplung

Durch B Drudkk ist der Eichkreis eingeschaltet, mit

dem in den Frequenzbereichen 100 kHz—18 MHz der Abgleich vorgenommen wird. Dieser .
Eichkreis zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und grode zeitliche Konstanz aus. -

zur Ent-

eines einfadh fschall

Unser Fertigungsprogramm

Fiir den UKW -Bereich von B5— 105 MHz wird statt des Eichkreises der Frequenzmarken-
g det. der gleichfalls mit einer Rohre ECC 81 bastiickt ist. Mit thm wird
auf der Resonanzkurve des Priiflings ein ..Pip* erzeugt und damit der Abgleich in ein-
facher Weise erméglicht. ’

Der eingebaute Demodulator und die groBe Regelbarkeit der A 5 er.

sglichen. im G zu- hnlichen K ktionen. die Aufzeich von
kurven sowohl einzelner Kreise und Filter. als auch des HF- und ZF - Teiles ganzer Em.
planger. Somit kann also der Abgleich eines Empfdngers vom HF - Gleizhrichter bis zur

Selekti

umfaBt auBerdem:

s, leidt Isol

n

“alter, ifgerdte. K

idhter, Selektografen, Oszillogrof;

FeinmeBgerdte

. Deh Bonl.

Anderungen vorbehalten.

buchse auf dem Schirmbild verfolgt werden.

Abbildungen sind unverbindlich.
Trotz seinés groBen technischen Autwandes isf das Gerdt in seiner Bedienung einfach und

in seinen Abmessungen klein gehalten.

Technische Werte

Frequenzbereiche L. ... . . 100—1700 kHz (4 Bereiche)
® 5.8 -- 18 MHz (2 Bereiche)
85 — 105 MHz
0 bis ++ 109/ der eingestellten Frequenz;
stetig regelbar
stetig regelbar und 13X grob umschaltbar

Wobbelhub .

Ausgangsspannung . . . . . . . .. .
Ungenauigkeit des Fichkreises bzw. UKW - Eich-
generators R P
NatzanschluB

Leistungsaufnahme

Réhrenbestifdung .

<19

120 und 220V

etwa 80 W

1X OR 1/60/0.5

6 XX ECC 81

1XEZ 80

23X GR 100 DM

etwa 330 3<.280 < 270 mm

Abmessungen .
. % etwa l6kg

Gewicht

»
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A. Besehreibung

1. Allgemeines:

Es ist wohl unbestritten, daB dic cinzige elegantc Methode des Abg
von Emplingern, selektiven H wapanzvorstirker: and des Vorabgiuis
von Einzelkreisen und Filtern d wunzkurve durch ¢
Kathodenstrahlrohre ist. Nur so it einc optimale Au-
stimmung crreicht werden.

Bei Gerdten mit mehrkreisigen Filtern oder Verhaltnisgleichrichterschal-
tungen ist ein exakter Abgleich tberhaupt nur noch auf diese Weise mog-
lich. Hierzu benétigt man im allgemeinen cinen Wobbelsender, MeBsender
und Oszillecgrafen. Dabei siort besonders der umfangreiche und platzrau-
bende’ Aufbau, die schlechte Beweglichkeit und umstandliche Bedienbarkeit
eines so umfangreichen Mefiplatzes, abgesehen davon, dafl damit fiir diesen
speziellen Zweck viele wertvolle Gerite gebunden sind. Mit dem Selekto-
gralen wurde nun dafur ein handliches Gerét geschaffen, das alle Funktionen
fir diesen Zweck in sich vereinigt. Damit ist fir die fortschrittliche und
moderne Rundfunkwerkstatt endlich das Gerdt vorhanden, um Empfénger
und Schwingungskreise einwandfrei abzugleichen.

2. Anwendung:

Der Sclektograf SO 80 stellt ein Gerat dar, das speziell zum Schreiben von
Resonanzkurven geeignet ist. Damit ist die Morlichkeit gegeben, alle AM-
und FM-Empfangsgerite, ohne Zuhilfenahme - weiterer MefBgerdte, abzu-
gleichen, d. h,, von jeder Stufe, jeder Baugruppe oder dem ganzen Gerét,
kann die Selektionskurve abgebildet werden. Weiterhin kénnen auch ein-
zelne Bauteile, wie Spulen und Filter, untersucht und abgeglichen wer-
den.

Der Frequenzbereich des Gerdtes umfaBt die Frequenzen von 100—1700 kHz,
5,8—16 MHz und 85-—102 MHz, wobei noch die Méglichkeit besteht, in den
Liicken des Frequenzbereiches mit ciner entsprechenden Harmonischen zu
arbeiten. Zum schnellen Auffinden der beiden Frequenzen von 468 kHz und
10,7 MHz sind diese mit besonderen Markierungen versehen.

w

. Wirkungsweise:

Die HF-Spannung wird durch ecinen frequenzmodulierten RC-Generatot
erzeugt. Der Frequenzhub laBt sich fiir jede Frequenz von 0— + 10 % kon-
tinuierlich einstellen. Der Sender enthilt auBler zwei Réhren ECC 81 in
RC-Schaltung eine weitere ECC 81 zur Entkopplung. Durch die Betétigung
eines Druckknopfes wird der Eichkreis eingeschaltet, mit dem in dem
Frequenzbereich von 100 kHz bis 16 MHz der Abgleich des Senders vorge-

E

i

—

nommen wird. Das hat den Vorteil, daB Réhrenalterungen. Spannungs-
schwankungen usw. nicht auf die Eichung ecingehen und somit eine grofic
zeitliche Konstanz gewidhrleistet ist. Fir den UKW-Bereich von 85—102
MHz wird statt des Eichkreises der Frequenzmarkengenerator verwendet.
der gleichfalls mit einer Réhre ECC 81 bestiickt Mit ihm wird auf der
Resonanzkurve des Priiflings eine Frequenzmarke geschrieben und damit
der Abglei fachster Weise erméglicht. Der mit zwei Rohren ECC 81
g i iibernimmt die Verstirkung der vom Priifling demo-
; v Eine im Verstirker befindliche Gleichrichterstufe
erlaubt aucr ahme der gewobbelten HF-Spannung an jeder be-
liebigen Stelle des Priiflings. Je nach dem vorliegenden Betriebsfall ist der
entsprechende Eingang zu wiéhlen.

B. Betrieb

. Anschluf3 des Selcktografen:

Der an der Riickwand befindliche Deckel wird gedffnet und der Spannungs-
wihler durch Umstecken der Sicherung ecingestellt. Das Netz ist mit 1.6 A
bei 120 V und mit 1 A bei 220 V abgesichert. ‘der Anodenstrom mit
100 mA.

Beim Empfang des Gerétes ist darauf zu achten, dafl die Roéhren fest in
den Fassungen sitzen.

Das mitgelieferte Raster wird in das Lichtschutzrohr der Braunschen Réhre
eingeschoben. Nach AnschluB3 des Netzkabels und der beiden mitgelieferten
MeBkabel, sowie Erdung des Gerites mittels der an der Riuckwand befind-
lichen Buchse, ist es betriebsbcreit.

Einschalten des Selektografen:

Sofort nach dem Einschalten mufBl die Kontrollampe aufleuchten. Zu-
néchst stellt man die ,Helligkeit und .,.Schirfe“ cin. Dabei ist darauf zu
achten, dafl die Helligkeit nicht zu groB gew#hlt wird. da sonst ein vorzei-
tiges Einbrennen auftritt. In den meisten Fillen kénnen Einbrennstellen
durch Sonnenbestrahlung des Réhrenschirmes gemildert werden. Dies gilt
allgemein fir die Kadothenstrahlréhren neuerer Fertigung.

Zur Abblendung stérenden Seitenlichtes dient ein ausziehbares Lichtschutz-
rohr.

. Funktionspriifung:

Dazu wird der mit ,Frequenzhub“ bezeichnete Regler etwa in Mittelstel-
lung gebracht und der ., Frequenzbereichschalter auf einen der Bereiche
von 1 bis 6 eingestellt. ‘Bei gleichzeitigem Driicken des mit ..Eichen" be-
zeichneten Druckknopfes und Durchdrehen der Kurbel fiir die .Sender-
frequenz® muB auf dem Schirm der Braunschen Rohre die Resonanzkurve
des Eichkreises erscheinen. Nach dem Erscheinen der Kurve ist es ratsam.

3

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0

den Frcqucnzhub so cinzustellen, ‘wie es fir eine gute Darstellung der
Kurve erforderlich ist. Mit' dem mit _Vertikalverschiebung* bezeichneten
Regler kann das Bild von der Mitte aus nach unten verschoben werden,

damit cine groBere Amplitude geschrieben werden kann.

. Untersuchung und Vorabgleich von Filtern und Kreisen:

Der Priifling wird zwischen die beiden MeBkabel, Sender” (Ausgang) und
,Demodulator”. (Eingang) geschaltet. ‘Hierbei werden beide Kabel uber
cinen kleinen Koppelkondensator (ca. 10 pF oder kleiner) an das heille
Ende des Kreises bzw. Filters angeschlossenA_Durch eine kleine Koppelka-
pazitiit erreicht man, daB3 der Kreis nicht mehr verstimmt wird, als im Ge-
rit durch Rohren und Schaltkapazititen. Das kalte Ende des Priiflings
wird mit den beiden Erdklemmen der Kabelenden verbunden.

Die Senderfrequenz wird nun so eingeregelt, daB der Scheitel der Resonanz-
kurve oder bei Filtern deren Mittelfrequenz auf der senkrechten Mittel-
linie des Rasters liegt. Jetzt diirfen die Sendereinstellung und Frequenzhub
nicht mehr verindert werden. Dann schaltet man durch Driicken des mit
,.Eichen* bezeichneten Druckknopfes das Gerit um und stellt den Eichkreis
so ein, daB der Scheitel der Resonanzkurve sich ebenfalls mit der Mittel-
linie deckt. Nun liest man den Frequenzwert an der geeichten Skala ab.
Fiir die Untersuchung der Bandbreite stellt man die Senderfrequenz wie so-
eben beschrieben ein. Nun ist die Bandbreite Af eines Kreises oder Filters
definiert -als der Frequenzabstand der beiden Punkte einer Resonanzkurve,
bei denen die Resonanzspannung auf das 0,7fache des Hochstwertes (1/V2)
abgesunken ist. Man stellt also zweckmiBig mit Vertikalverschiebung die
- Grundlinie der Resonanzkurve auf eine Linie des Rasters ein und regelt
die HF-Amplitude so ein, daB der Scheitelwert der Kurve mit einer hoéher
liegenden Linie abschneidet (s. Abb. 1). Nun regelt man den Frequenzhub

: Abb. 1
[

und Senderfrequenz so ein, daB die beiden Punkte 0,7 X Hohe der Reso-
nanzkurve von der. Grundlinie aus gemessen, sich ebenfalls mit zwei senk-

rechten Linien des Rasters decken. I eispiel der Abbildung 1 ist dies
0,7 X 20 mm = 14 mm. Nach der Umschaltung auf ,Eichen“ — die Sender-
frequenz und alle anderen Einstellungen diirfen jetzt nicht mehr beriihrt
werden — stellt man die Resonanzkurve des Eichkreises nacheinander
auf diese beiden senkrechten Linien ein und liest die dazugehorigen Fre-
quenzen ab. Die Differenz zwischen beiden Frequenzen £1 und f2 ist die
Bandbreite A\ f.

In gleicher Weise kann man den Hockerabstand eines Filters usw. messen.

. Abgleich von AM-Empfingern

Hierbei ist besonders auf einwandfreie Erdverbindung zu achten. Die
Massenanschliisse der MeBkabel sind mit dem Chassis des Empfingers
zu verbinden. Vorsicht ist bei Allstromempféngern geboten, bei denen der
Selektograf gleichfalls unmittelbar mit dem Chassis des Empfangers zu ver-
binden ist, wobei der Selektograf selbst aber nicht an Erde liegen darf.
Eine. Abschaltung der Schwundregelspannung macht sich bei der Ver-
wendung des Selektografen nicht erforderlich.

ZF-Verstiarkerabgleich:

Das MefBkabel zum Verstirker wird nach dem HF-Siebwiderstand an der
Demodulatorrdhre angeschlossen (Punkt A in Abb. 2). Das Senderkabel
wird zwecks Entkopplung des ZF-Filters an das Gitter der letzten ZF-Rohre
gelegt (Punkt B in Abb. 2). Das vorhergehende Filter wird durch das An-
klemmen  des Senderkabels so stark beddmpft, daf3 es praktisch ohne Ein-
fAluB auf den Abstimmvorgang des letzten Filters ist. Nun wird der Eich-
kreis mit Grobstufe und Drehkondensator auf die gewiinschte ZF einge-
stellt und die Sendereinstellung unter Driicken des mit ,.Eichen* bezeich-
neten Druckknopfes so lange verédndert, bis der Scheitelwert der Resonanz-
kurve des Eichkreises auf der Mittellinie des Rasters liegt. Nach Loslassen
des Druckknopfes kann man nun in einfacher Weise das létzte ZF-Filter
einstellen. Die Einstellung ist dann optimal, wenn die Kurve bei groBt-
méglicher Hohe angenihert symmetrisch ist und die Mittelfrequenz auf der
Mittellinie des Rasters liegt. Damit ist das letzte ZF-Filter abgeglichen.
Man schlieft nun das Sendekabel an das Gitter der Mischrohre (Punkt C
in Abb. 2) — oder bei mehrstufigen ZF-Teilen an das Gitter der entspre-
chenden Vorrshre — und gleicht das erste Filter — Zwischenfilter — in
derselben Weise ab.

Bei vorabgeglichenen Filtern kann man gleich das Senderkabel an das
Mischrohrengitter anschlieBen und die Filter des ZF-Verstiirkers in der
gewohnten Reihenfolge so abgleichen, daB sich eine symmetrische Durch-
laBkurve ergibt. ’

ArischlieBend ist es zweckmiBig, den ZF-Saug- oder Sperrkreis so einzu-
stellen, daB die Resonanzkurve einen Kleinstwert annimmt. Hierzu mufB

5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : IA-RDP82-OOO0R000400090016-0



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0

das Senderkabel in die Antennenbuchse des Empfiangers gesteckt werden.
Ist das Bild der Resonanzkurve durch iiberlagerte Schwingungen gestort
(Zahnelung), so ist die Sendereinstellung des Empféngers so zu verdndern,
bis das Bild einwandfrei ist. Hervorgerufen wird diese Storung durch eine
Uberlagerung des Empfingeroszillators mit dem Selektrografen.

Oszillator und Vorkreisabgleich:

Das Verstérkerkabel bleibt wie bei der soeben beschriebenen Art des Ab-
gleichs angeschlossen. Mit dem Senderkabel geht man unmittelbar auf die
Antennenbuchse des Empfingers. Den Eichkreis des Selektografen stellt
man in bekannter Weise unter Driicken des mit ,Eichen*“ bezeichneten
Druckknopfes abwechselnd auf die obere und untere Abgleichfrequenz ein.
Dann regelt man jeweils die Sendereinstellung des Selektografen so, daB
der Scheitelwert der Resonanzkurve auf der Mittellinie des Rasters liegt.
Nach der Einstellung des Empfingers auf den entsprechenden Abgleich-
punkt wird Oszillator L bzw. C so abgeglichen, daBl die Resonanzkurve
wieder auf der Mittellinie liegt. Der Abgleich der Vorkreise erfolgt in
gleicher Weise auf groBte Hohe der Resonanzkurve.

. Abgleich ven FM-Empfingern:

Diskriminatorabgleich:

Die Vorbereitungen sind wie unter Punkt 5 zu treffen. Das MeBkabel zum
Verstéarker wird ebenfalls nach dem HF-Siebwiderstand der Diskriminator-
stufe angeklemmt (Punkt A in Abb. 3). Das Senderkabel wird zwecks Ent-
kopplung des ZF-Filters an das Gitter der letzten ZF-Rohre bzw. Begrenzer-
rohre gelegt (Punkt B in Abb. 3). Nun wird der Eichkreis auf die 10,7 MHz
Frequenzmarke im Frequenzbereich 6 eingestellt und die Senderfrequenz
unter Driicken des mit , Eichen“ bezeichneten Druckknopfes so lange ver-
dndert, bis der Scheitelwert'der Resonanzkurve des Eichkreises auf der
Mittellinie des Rasters liegt.

Nach Loslassen des Druckknopfes kann nun in einfacher Weise das Dis-
kriminatorfilter abgeglichen' werden. Die Einstellung des Filters ist dann
optimal, wenn der Kurvenzug bei groftmoglicher Amplitude symmetrisch
ist, eine gerade Flanke besitzt und die Mittelfrequenz auf der Mittellinie
des Rasters liegt. Diese angefiihrte Art des Abgleichs ist verbindlich fiir
den Ratiodetektor, Gegentaktdiskriminator und Phasendiskriminator.

ZF¥F-Verstarkerabgleich:

Das Verstarkerkabel wird, wenn das zu priifende Ger#dt eine Begrenzer-
stufe hat, tber einen Spannungsteiler aus induktionsfreien Widerstinden

7
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(Abb. 4) an das Gitter der Begrenzerréhre angeschlossen (Punkt B in

2u verstgrier

Abb. 3). Liegt das RC-Glied der Begrenzerstufe am kalten Ende des ZF-
Filters, wie in der Abbildung 3 dargestellt, so ist der Spannungsteiler
parallel zu diesem zu legen (Punkt C in Abb. 3). Die Ankopplung des Sen-
derkabels hat sehr lose an das Gitter der Mischréhre zu erfolgen (ca. 0,1—
0,5 pF), um ein Aussetzen des Oszillators zu verhiiten (Punkt D in Abb. 3).
Bei stark verstimmten ZF-Teilen ist es zweckmiBig, zuvor immer an das
Gitter der nidchsten ZF-Rohre anzuschlieBen und jede Stufe fiir sich abzu-
gleichen. Der Abgleich der Filter hat in der gewohnten Reihenfolge zu er-
folgen. Hierbei ist jedoch zu beachten, daB mit nicht zu grofler HF-Span-
nung gearbeitet wird, denn bei vollarbeitendem Begrenzer werden irgend-
welche Unsymmetrien in der ZF-Kurve durch diesen ausgebiigelt, was
leicht zu einem TrugschluB fithren kann.

Hat das Gerat keine Begrenzerstufe und nur einen Ratiodetektor, dann
wird das Verstirkerkabel in die Demodulationsbuchse umgesteckt und
uber eine Kapazitit von etwa 0,5 pF an die Anode der letzten ZF-Rohre
angekoppelt (Punkt-E in Abb. 3).

Soll die DurchlaBkurve des ZF-Verstirkers inklusiv des Diskriminators
aufgenommen werden, wird das-Verstirkerkabel wicder in den Verstiarker-
eingang gesteckt und nach dem {HF-Siebwiderstand am Diskriminator an-
geklemmt (Punkt A in Abb. 3). Das Senderkabel wird dabei wieder {iber
eine Kapazitit von etwa 0,5 pF an die Mischréhre angekoppelt (Punkt D
in Abb.3). Auf diese Art 148t es sich genau iiberpriifen, ob die Filanke des
Diskriminators symmetrisch zur ZF Kurve " liegt.

Der Abgleich von Geriten mit Flankendemodulalor erfolgt wie der Ab-
gleich eines AM-Gerites, nur da{} dig ZF auf 10,7 MHz liegt.
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Oszillatorund Vorkreisabgleich:

Hierbei- wird das Senderkabel mit einer der’ Antennenbuchsen verbundén
uné das Verstirkerkabel wieder mit dem Begrenzer {ber den Spannungs-
teiler (Punkt .3 oder C in Abb. 3). Der' Frequenzhub wird bis an den rechten
Anschlag gedreht und der Frequenzbereich 7 eingestellt. Beim Durchdrehen
des Senders trscheinen jetzt einige mehr oder weniger grofle Spitzen auf
dem Bildschirm. Beim Durchdrehen des Frequenzmarkengebers verschwin-
den diese an einer Stelle mehr oder weniger stark. Da wo das Minimum
vorliegt, liegt die Empfangsfrequenz des Priiflings. Wenn die Eichung des
Priiflings beendet ist, erfolgt der Abgleich der Vor- und Zwischenkreise
derart, daB durch Verstellen der Trimmer und Biegen an den Spulen die
maximale ‘Hohe der Spitzen erreicht wird.

. Verschiedenes

Kleine Koppelkapazititen von 0,1—0,5 pF bzw. eine lose Ankopplung er-
hilt man bequem dadurch, daB man die Drahtenden des MeBkabels iso-
liert an den gewiinschten Punkten einhdngt oder den Draht in die Spule
hineinsteckt. '

Beim Durchdrehen der Sendereinstellung des Selektografen, wie es z. b.
bei unbekannter ZF erforderlich ‘ist, kénnen nacheinander mehrere ver-
schieden grofle Resonanzkurven auftreten. Hervorgerufen wird diese Er-
scheinung durch Oberwellenbildung. Es gilt dann stets die grofBite Kurve,
welche dann auch die erste Kurve ist, die erscheint, von den hohen Fre-
quenzen her gesehen.

Weiterhin ist darauf zu achten, daB, wenn ein demoduliertes Signal von
dem zu priifenden Gerit abgenommen wird, stets ein HF-Siebwiderstand
von mindestens - 100 kOhm am Kabeleingang angeklemmt werden muB,
wenn nicht schon an einer entsprechenden Stelle das Signal abgenommen
wird.

In Sonderfillen kann durch Phasendrehung dazwischenliegender Réhren,
z. B. Audion, die Resonanzkurve nach unten gerichtet sein. Ebenso konnen
durch den Niederfrequenzgang derartiger Stufen, sowie durch Restwechsel-

Frequenzbereiche:

Wobbelhub:

Ausgangsspannung:

C. Technische Werte

100 210 kHz
200 420 kHz
kHz
kHz
MHz
MHz
2 MHz

0—+10°% der ecingestcliten Frequenz.
stetig regelbar.

stetig regelbar und 1 X grob umschaltbar,
ungeeicht ca. 0,13V

Ungenauigkeit des Eichkreises
bzw. UKW-Eichgenerators:
Netzanschlufi:
Leistungsaufnahme:

Rohrenbestiickung:

Gehduse-Abmessungen: etwa

Gewicht: etwa

< 1%
120 und 220 V
ca. 80 W

1 X OR 1/60:0,5

6 X ECC 81

1 X EZ 80

2 X GR 100 DM
330 X 280 X 270 mm

16 kg

Schaltteilliste

Papier-Kondensator
Papier-Kondensator
Papier—Kondensator

2500.250 DIN 41161
2500 250 DIN 41161
B 1/700 DIN 41143

 spannungen z. B. vom' Netzgleichrichter leicht Kurvenverzerrungen auf-

tret B 2/750 DIN 41183
reten. ‘

B 2250 DIN 41183
B 2/750 DIN 41183
B 2250 DIN 41183
32 uF 500550 V

Metallpapier-Kondensator .
Metallpapier-Kondensator .
Metallpapier-Kondensator . *
Metallpapier-Kondensator. .
Elektrolyt-Kondensator .

~ DieVerstarkerrohren ECC81 sind nach Abschrauben dex linken und die UKW-
Senderrohre ECC 81 nach Abschrauben der rechten Seitenwand zugéngig.
_ Die ‘drei ECC 81 des RC-Generators konnen nach Abnehmen der Deck-

platte auf der Riickwand ausgewechselt werden. Zum Auswechseln der
Bildrohre, Gleichrichterrshre und der Stabilisatoren muf3 das Entliiftungs-
gitter an der Riickwand entfernt werden.

[eReNoNoRoNo RPN NS
O DTG W

Q0
e
- o

Papier-Kondensator
Papier-Kondensator
Kondensator .
Kondensator .
Kondensator .
Kondensator .

0,05°250 DIN 41161
0,1/250 DIN 41161

NCoS 16 pF 10 DIN 41342
NCoS 16 pF 10 DIN 41342
NCoS 16 pF 10 DIN 41342
NCoS 16 pF 10 DIN 41342
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‘C15

C16.

c11
C18
c19
C20
Cc21
c22
c23

C25

12

Perl-Kondensator
Papier-Kondensator
Papier-Kondensator
Keramiscl.er Klein- Kondcns‘nox
Papier-Kondensator
Keramischer Klein- Kondensaton
Metallpapier-Kondensator .
Metallpapier-Kondensator .
Papier-Kondensator
Papier-Kondensator
Papier-Kondensator
Perl-Kondensator

Kondensator .

Kondensator

Kleinblock- Kondensator

" Kleinblock-Kondensator

Kleinblock-Kondensator

Keram. Durchfiihrungs- Kondensator.
. Papier-Kondensator

Kondensator
Kondensator
Scheibentrimmer
Mefidrehkondensator .

Keram. ‘Durchfiihrungs- I(ondenimor .

Elektrolyt-Kondensator .
Kondensator
Papier-Kondensator
Kondensator .
Papier-Kondensator

" Papier-Kondensator

Papier-Kondensator

Papier-Kondensator

Keramischer Klein- I\ondensatm
Papier-Kondensator
Papier-Kondensator
Kondensator .

_ Papier-Kondensator

Perl-Kondensator

Kondensator .

Kondensator .

Keramischer Klem-Kondensatm
Kleinblock-Kondensator
MeBdrehkondensator .
Scheibentrimmer
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F Cop 3pF 20
2500/250 DIN 41161
0,1:250 DIN 41161
100 pF 10%0 1894
0,1/250 DIN 41161
100 pF 10%0 1894

B 2/250 DIN 41183

B 0,25/250 DIN 41183
0.1/250 DIN 41161

0,05:250/DIN 41161

F Cop 5pF 20

NCos 20 pF 10 DIN 41342
600 pF 2/250 V 4 DIN 41348
RKko 1450/1200 pF/2

Rko 1451/2500 pF/2

Rko 1461/5000 pF/2

Vsko 0278 100 pF 700 V
2500250 DIN 41161

NCos 20 pF 10 DIN 41342
NCos 20 pF 10 DIN 41342
Ko 2496 AK

927 (n. Zeichnung Sk 0—1501)
Vsko 0278 100 pF 700 V

32 uF 500/550 V

300 pF 10/4 FCo DIN 41345
0,05:250 Din 41161

300 pF 10/4 FCo DIN 41345
2500250 DIN 41161

2500250 DIN 41161

0,05°250 DIN 41161

0,05:250 DIN 41161

100 pF 10% 1894

0,05'250 DIN 41161

0,05/250 DIN 41161

300pF 10/250 V 4 DIN 41348
0,05/250 Din 41161

Cip 0,5 pF 20

300 pF 10/250 V 4 DIN 41348
40 pF 10/4 Din 41345

100 pF 10% 1894

Rko 1451/1600 pF/2

927 (n. Zeichnung Sk0—1501)
Ko 2496 AK

w1
w2
W 3
W 4
W 5
W 6
w7
W 8

wis
w19
W20
W 21
w22
w23
W24
W 25
W26
w27
W28
w29

W 47

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Drahtwiderstand .
Drahtwiderstand

Schichtdrehwiderstand .

Schichtwiderstand

Schichtdrehwiderstand .

Schichtwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Schichtdrehwiderstand .
Schichtdrehwiderstand .

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Drahtwiderstand .
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
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200 kOhm 2 DIN 11402

1 MOhm 2 dhnl. DIN 41399

3 kOhm 2 DIN 41418

100 Ohm 2 DIN 41415

50 kOhm 1b4 DIN 41452

200 kOhm 2 DIN 41402

100 kOhm 104 DIN 41452
400 kOhm 2 DIN 41402

100 kOhm 1b4 DIN 41452

3 MOhm 10% HWK 0,1 L

2 MChm 2 DIN 41401

1 MOhm 2#hnl. DIN 41399
500 kOhm 2#hnl. DIN 41399
12,5 kOhm 2&hnl. DIN 41399
1 MOhm 2&hnl. DIN 41399

1 MChm 2#hnl. DIN 41399

1 MChm 2&hnl. DIN 41399
100 Ohm 2 #hnl. DIN 41399
200 kOhm 2#hnl. DIN 41399
125 kOhm 2 DIN 41401

500 kOhm 2 dhnl. DIN 41399
3 MOhm 10°% HWK 0,1 L

1 MOhm 2é#hnl. DIN 41399

1 MOhm 23hnl. DIN 41399

1 kOhm 2&hnl. DIN 41399
125 KOhm 2#hnl. DIN 41 399
50 kOhm 2&hnl. DIN 41399
1 MChm 2#hnl. DIN 41399

1 kOhm 2#hnl. DIN 41399
125 kOhm 2#dhnl. DIN 41399
3 MOhm 10% HWK 0,1 L
100 Ohm 2 dhnl. DIN 41399
600 Ohm 2ihnl. DIN 41399

1 kOhm 1b4 DIN 41452

1 kOhm 1b4 DIN 41452

50 kOhm 2#hnl. DIN 41399
50 kOhm 2#&hnl. DIN 41399
50 kOhm 2&hnl. DIN 41399
50 xOhm 2#hnl. DIN 41399
3 kOhm 2 &hnl. DIN 41399
150 kOhm 2 DIN 41403

500 Ohm 2 DIN 41412

200 kOhm 2 DIN 41402

300 kOhm 2ahnl. DIN 41399
100 Okm 23hnl. DIN 41399
600 Ohm 2% @hnl. 2 DIN 41399
6 kOhm 2 DIN 41402

13



W48
W49
W 50
W51
W52
W53
W 54
W 55
W 56
W57
W58
W59
W 60

Dr1
Dr2

Dr3
Dr4

L2

L3

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
“chichtwiderstand
Schichiswviderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Schichtdrehwiderstand

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Drossel .
Drossel .
Drossel .
Drossel .

Spule, vollst. .
Hierzu gehort:
1. HF-Spulenkorper
1 Kern-Manifer II

Spule, vollst. .
Hierzu gehort:
1 HF-Spulenkérper
1 Kern-Manifer 11

Spule, vollst. .
Hierzu gehort:
1 HF-Spulenkorper
1 Kern-Manifer II

Spule, vollst. .

' Hierzu gehért:

L6

14

1 HF-Spulenkorper
1 Kern-Manifer II

Spule, vollst. . )
Hierzu gehort:

1 HF-Spulenkorper
1 Kern-Manifer II

Spule, vollst. .
Hierzu gehort:
1 HF-Spulenkérper
1 Kern-Manifer II

" 400 Ohm 2% @hnl. DIN 41399

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0

600 Ohm 2i&hnl. DIN 41399
6 kOhm 2 DIN 41402

300 kOhm 2&hnl. DIN 41288
300 Ohm 2#hnl. DIN 4138¢

Ohm 2dhnl. DIN 41399

6 :Ohm 2 DIN 41402

300 Ohm 2 &hnl. DIN 41399
300 kOhm 2&hnl. DIN 41399
1kOhm 1b4 DIN 41452

12,5 kOhm 23hnl. DIN 41399
125 kOhm 2&hnl. DIN 41 399

412 E 41
412 F 48
412 F 48
412 F 48

412 F 67

1132.001—02167/A
1132.001—01132 C

412 F 68

1132.001—0,2167/A
1132.001—01132C

412 F 69

1132.001—0,2167/A
1132.001—01132 C

412 F 70

1132.001—0,2167/A
1132.001—01132 C

412F 71

1132.001—0,2167/A
1132.001—01132 C

412 F 72

1132.001—0,2167/A
1132.001—01132C
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Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schich*widerstand
‘Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Drossel .
Drossel .
Drossel .
Drossel .

Spule, vollst. .

Hierzu gehort:

1 HF-Spulenkorper .
1 Kern-Manifer II

Spule, vollst, .
Hierzu gehort:
1. HF-Spulenkdrper
1 Kern-Manifer II

Spule, vollst. .
Hierzu gehort:
1" HF-Spulenkorper
1 Kern-Manifer II

Spule, vollst. .
Hierzu gehort:
1 HF-Spulenkorper
1 Kern-Manifer II

Spule, vollst. .
Hierzu gehort:
1 HF-Spulenkorper
1 Kern-Manifer II

Spule, vollst. .
Hierzu gehort:
1 HF-Spulenkorper
1 Kern-Manifer II
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400 Ohm 2%/0 &hnl. DIN 41399
600 Ohm 2&hnl. DIN 41399
6kOhm 2 DIN 41402

300 kOhra 2&hnl. DIN 41399
300 Ohm 2#hnl. DIN 41399
600 Ohm 2ihnl. DIN 41399
3KkOhm 2&hnl. DIN 41399
6kOhm 2 DIN 41402

300 Ohm 2&hnl. DIN 41399
300 kOhm 2ihnl. DIN 41399
1 kOhm 1b4 DIN 41452

12,5 kOhm 2&hnl. DIN 41399 .

125 kOhm 2&hnl. DIN 41 399

412 E41
412 F 48
412 F 48
412 F 48

412 F 67

1132.001—02167/A
1132.001—01132 C

412 F 68

1132.001—0,2167/A
1132,001—01132 C

412 F 69

1132.001—0,2167/A
1132.001—01132C

412F 170

1132.001—0,2167/A
1132.001—01132 C

412F 71

1132.001—0,2167/A
1132.001—01132C

412F 72

1132.001—0,2167/A
1132.001—01132C

Spule

Glfmmlampe

Steckbuchse, abgesch.

. Steckbuchse, abgesch.

Steckbuchse, abgesch.

Kipphebelschalter .
Dux-Steuerstromtast.
Mehrstellenschalter
Dreh-Umschalter

G-Schmelzeinsatz .
G-Schmelzeinsatz .
G-Schmelzeinsatz .

Geritestecker o. Umflutungshiille .

Rohre
Rohre
Rohre
Rohre
Rohre
Rohre
Rohre
Rohre
Rohre
Rohre
Rohre
Rohre

Selengleichrichter
Transformator .
Transformator .
Transformator .
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12 F 62—3
TEL 220 41—04
FN 1000
FN 1000
FN 1000

2A 250V
Nr. 5093/Sp

BV 0631,002 (Zweilochb.)

1. pel. Li-Nr. 810

F 1,6 C DIN 41571
F1 C DIN 41571
F0,1 C DIN 41571

Nr. 340

Gr 100 DM 5p AKS
Gr 100 DM 5p AKS
EZ 80

TEL 220 41—04
TEL 220 41—04
ECC 81

ECC 81

ECC 81

ECC 81

ECC 81

ECC 81

OR 1/60/0.5

E 1000/375 0,005
412 E 40
412 E 38
412E42
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MESSGERATE

REGELTRANSFORMATOREN UND NETZREGLER

Zur kontinuierlichen Regelung von Wedhselspannungen
Leichte Handhabung - Bequemer AnschluB - Sofortige Spannungs- und
Stromablesung

Zweck

Regeltransformatoren sind seit Jahren ein beliebtes Mittel, Wedsel verlustlos

zu regeln. lhre Anwendung erspart die oft betréchtliche Warmeverluste verursachenden

Regelwiderstinde, vor allem dann, wenn es sich beispielweise um Abdrosselung der

auf KI handelt. Grundsétzlich kann gesagt werden. daB iber-

all da. wo verénderliche Wedhsel bendtigt werden. ein Regeltransformator

om Platze ist. Besteht der Wunsch. Netzspannung ouf konstanter Héhe zu halten. so
kann dies ebenfalls am zwedmdBigsten durch einen Regeltransformator geschehen.
Der im folgenden beschriebene Regeliransformator trégt durch seine einfache. stabile

Ausfiihrung. seinen méBigen Preis und seine uni d lichkeit den

Wiinschen aller Labors. Rep betriebe usw.

oW

VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN
Thalheim/Erzgeb., Wilh.Kiilz-Str. 9 - Fernruf: Meinersdorf 21042105 - Drahtwort: Tepewe

Redch

1V 10,15 Lp 15199,55 2500 Drudblatt-Nr. Mg S1
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®
Der Regeltransformator gesfatter die nahezu stufenlose Regulierung von Wedhsel-

“n ohne ten Lei g brauch. Der R Ibereich erstreckt sich

von 0 bis 250 V. Er besitzt mit Ausnchme des Trenn-Regeltransformators (s. u) nur eine
Widdung, so da8 die Sekund@rspannung in direkter Verbindung mit dem:Netz steht. Die

obgegebene Spannung erfhrt durch den Transformator keine Verzerrungen.

Der Transformator eignet sich
doher gleich gut zur Ausregulierung von Netzspannungsswankungen beim Betrieb
sponnungsempfindlicher Gerdte. als auch beim Experimentieren, zum Herstellen beliebiger

Spannungen bis 250 V.

In Verbindung mit besonderen Zusatztransformaforen
lossen sich auch regelbare Stréme und Spaanungen herstellen, die von denen des nor-

malen Regeltransformators abweichen. Es kénnen durch ein solches Regelaggregat bei

prechend: ! des Zus fo Stréme von einigen 100 A als auch

Heiz- oder t z. B. zur vorschrift

VDE - Priifung. kontinuierlich von
Null bis zum Maximalwert geregelt werden. Bei nachgeschaitetem Gleichrichter lassen
sich auch Gleichspannungen in derselben Weise regeln. (Siche unsere Prospekte iiber

Hodh Isol Regelal &

iifgerdte.

Unsere Netzregler (Typen NRT) dienen zur Ausregelung der Netzspannung fiir alle
Geréte und Kleinanlagen bis 6 bzw. 10 A, wobei das 220-V-Netz zwischen etwa 170 V
und 240 V oder das 125.V-Netz zwischen etwa 100 V und 135 V scwanken kann.

Der Trennregeltransformator (Typ TRT 280 1) besitzt getrennte Widlungen. so daB die
Sekundarwicklung galvanisch vom Netz getrennt ist. Dodurch ist ein erdfreies Arbeiten

maglich. was insbesondere im Fernseh-Service erforderlich ist. '

Aufbau
Die Regeltransformatoren (siehe Titelbild) sind als Ringkern-Transformatoren
in ein handliches und stabiles Gehduse eingebaut. welches oben einen Traggrift besitzt.

Die. Sponnungszufiihrung erfolgt iiber Gerdtestecder an der Ridwand. An dieser

befindet sich ferner die Sicherung und chal Alle Be-

P 3 1

sich on der Frontp

Die Sekunddrspannung kann durch einen groBen Drehknopf beliebig eingestelit

werden. Sie wird -zur Vermeidung von Wind thliissen durch einen Kohleschleif.

Yontakt bzw. eine Kohlerolle obgegriffen, Zwei parallelgeschaltete Steddosen ermég-
Weise den gleichzeitigen AnschluB mehrerer Geréite und eignen sich

lichen in

chlieBlich Schuk cker. Die N gler besitzen

"zur Verwendung aller iblichen Stecker
fur Schukodosen.
Der Regeltransformator kann auch fiir Einbauzwecke ohne Gehduse und Instru-

mente geliefert werden (siehe besonderen Prospekt).

Technische Werte
Typ RT 250 é RT 250 10

Primarspannung’ . . . . . . 125220V 125220 V
Sekund@rsponnung . . . . . 0 bis 250 V 0 bis 250 V
Sekunddr entnehmbarer Strom

125VNetz . . . . . . . . 35A 6A
20V-Netz . . . . . . . .6 A 0 A

Leistung in kVA mox. . . . . 09 15 15 25
Frequenz . . . . . . . . . 50 Hz 50 Hz
Sicherung . . . . . . . . . 6A 0 A
Gehduseabmessungen (mmletwa 210 - 263.- 290 263 - 328 - 250
Gewicht etwa . . . . . . . lékg 26 kg

Typ NRT 220°6 NRT 220 10

Primérspannung . . . . . . 170 bis 240 V (100 kis 135 V)
Sekunddrspannung . . . . . 220 V (125 V)

Sekunddr entnehmbarer Strom 0 A

Leistung in kVA max. . . . . 1. 2.2
Frequenz . . . . . . . . . 50 Hz
Sicherung . . . . . . . . 0 A
Gehéuseabmessungen (mmletwa 210263230 210 - 263 - 365
Gewicht etwa . . . . . . . likg 2 kg

. FT,,25D 20

125220 V
0 bis 250 V

12 A

2 A

35

50 Hz

20 A

390 -7 470 - 408
54 kg

TRT 28601

110220 V
0 bis 260 V
Junter. 50 V:3 A

Yvon90.260 V:0.3kVA

50 Hz
4 A
210 -/ 263 - 200
12 kg

Weitere Typen auch mit Regelautomatik in Vorbereitung.

Sonderausfishrung auf Anfrage.

Schaltbild fiir RT 250 6. RT 250;/10 und RT 250:20

Schaltbild stellt nur die “grundsétzliche Wirkungsweise dar.
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Bestelliste Benennung Bestellnummer
Regeltransformator
Typ RT 25006 . . . . . . . .. . ... ... 3763
Typ RT 25000 . . . . . . . . . . . ... .. 367632
Typ RT 25020. . . . . . . . . . . . .. . . 367633
Typ TRT 28071 . , . . . . . . RPN .. . 367635
Netzregler
Typ NRT 2206 . . . . . . . . . . .. ... 367640
Typ NRT 22000 . . . . . . . . . . . . .. 367641

Waren-Nr, 36212900

Unser Fertigungsprogramm
umfaBt cuBerdem:
Saalverdunkler, i . Isolationspriifgerdte, K. leichrichter,

laleid Selek fen. Oszillografen. Deh

ichter, gen,

elektrische FeinmeBgerdte

Anderungen vorbehalten. Abbildungen sind unverbindlich.

5.(

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik
Berlin C 2, LiebknechistraBe 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 51 72 85'86}
Genehmigt durch dos Ministerium fir Aubenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52,
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MESSGERATE

REGELTRANSFORMATOREN - Einbautypen

Zur kontinuierlichen Regulierung von Wechselspannungen

Bequeme Einbaumdéglichkeit

Zweck

Regeltranstormatoren sind seit lahren ein belieb Mittel, Wedhsel. verlustlos

zu regeln, lhre Anwendung grspart die oft betrddhtlihe Warmeverluste verursachenden
Regelwidersténde. vor allem dann. wenn es sich beispielsweise um Abdrosselung der

Netz. auf Klei handelt. Grundsétzlich kann gesagt werden. daB iiber-

" oll da. wo verénderliche Wechselspannungen benstigt werden, ein Regeliransformator am
Platze ist. Besteht der Wunsch. Netzspannung auf konstanter Héhe zu halten. so kann

dies ebenfalls am zwedmdBigsten durch einen Regeltransformator geschehen.

)

VEBTECHNISCH-PHYSIKALLSCHE WERKSTATTEN
Thalheim Erzgeb., Wilh.-Kiilz-Str. 9 - Fernruf: Meinersdorf 2104 2105 - Drahtwort: Tepewe

IV 10115 Lp 15199:55 2500 Drudkblatt Nr. Mg 50

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0

MESSGERATE

REGELTRANSFORMATOREN - Einbautypen
Zur kontinuierlichen Regulierung von Wechselspannungen

Bequeme Einbaumédglichkeit

Zweck

Regeltransformatoren sind seit Jahren ein beliebtes Mittel, Wed verlustlos

zu regeln. lhre Anwendung grspart die oft betrdchtliche Warmeverluste verursachenden

Regelwiderstinde. vor allem donn. wenn es ‘sich beispielsweise um Abdrosselung der

auf Kleil handelt. Gr itzlich kann gesagt werden, daB iiber-

all da. wo anderliche Wedhsel: benstigt werden, ein Regeliransformator am
Plotze ist. Besteht der Wunsch. Netzspannung ouf konstanter Hohe zu halten, so kann

dies ebenfalls am zwedmaBigsten durch einen Regeltransformator geschehen.

tew

VEBTECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN
Tholheim Erzgeb., Wilh.-Kiilz-Str..9 - Fernruf: Meinersdorf 2104:2105 - Drahtwort: Tepewe

IV 16i15 Lp 1519955 2500 Drudblatt Nr. Mg 50
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Der im folgenden t.schriebene Regeltransformator 1réigt durch seine einfache. stabile Technische Werte
den Typ RT 2503 E RT250 6 € RT250 10 E

Ausfiihrung, seinen mdBigen Preis und seine

Wiinschen. aller Konstrukteure der elektrischen Fertigung Rechnung. Primé 125 220 v
B rimdrspannung . ... . . L L L 125220 V 125220 V

Sekundérsgannung . . . L . . 0 bis 250 V 0 bis 250V 0 bis 250V

° > Sekundér entnehmbarer Strom
0 bis 250 V. €r besitzt nur eine Widdung. so daB die Sekundérspannung in direkter 125-V-Netz. . . . . . . .. 17A 35A 6A

Der Regeltransformator gestattet die nahezustufenlose Regulierung von Wedsel-

ohne ten Lei brouch. Der R ich erstreckt sich von

Verbindung mit dem Netz steht. Die abgegebene Spannung erféhrt durch den Trans- 220-V-Netz. . . . . . . ., . 3A 6A 10A
formator keine Verzerrungen. ' Leistung in kVA max. . . . . . 043075 0.87 1.5 1525
Frequenz . ., . . . . . . . £0 Hz 20 Hz 50 Hz
Gewicht etwa . . . . . . . . 55kg 10 kg 15kg

Der Transformator eignet sich Typ RT250 20 E RT2.270 24 E TRT 250 6 €

A I N. & K

daher gleich gut zur g g von p beim Betrieb Primérspannung . . . ., . . . 125220 V 125220 V 125:220 V
spannungsempfindlicher Gerdte, als auch beim Experimentieren zum Herstellen beliebiger Sekundérspannung. . . . . . . 0bis250V 2.0 bis 210V 0 kis 250V

Spannungen bis 250 V. Sekundér entnehmbarer Strom
125-VNetz. ., ., . ... 12A 134 6A

220-V-Netz. . . . PR 0 A 24 A 6A
. Leistung in kVA max., . . . . . 35 0.35 0.65 1.3
In Verbindung mit besonderen Zusatztransformatoren Frequenz . . . . . . . . .. 50 Hz 50 Hz 50 Hz

lassen sich auch Ibare Stréme und herstellen, die von denen des nor- Cewicht etwa ., . . . . . . 30 kg Tkg 13kg

malen Regeltransformators abweichen. Es konnen durch ein solches Regelaggregat bei Abmessungen umseitig.

chender. Ausl des Z formators Stréme von einigen 100 A als auch

P Weitere Typen in Vorbereitung. Sonderausfihrung auf Anfrage.

Heiz- oder Hoch . z. B. zur vorschriftsméBi VDE - Priifung." kontinuierlich von

Null bis zum Maximalwert geregelt werden. Bei nachgeschaltetem Cleichrichter lassen Bestelliste Benennung Bestelinummer

sich -auch Gleichspannungen in derselben Weise regeln. (Siehe unsere Prospekte iiber —_
. " - Regeltransformaior (Einbaoutyp)

H Isol ‘ . Regelgleichrichter.)

Typ RT203E. . . . . . . . .. .. .. .., 36720
TypRT2506E. . . . . .. . ... ... . 367621
Typ RT25010E. . . . . . . .. .. ... .. .. 302
Wir fertigen oudh Einbcu-Doppelregeltransformatoren mit zwei un- Typ RT25020 E. . . . . . . L . 387623
bhéangig abgreifb s . wie sie z. B. zur Grob- und Feinregelung bei Eich- Typ RT2.21024 € . . . . . . . . . .. 367625

DerTrenn-Regeltransformator (Typ TRT 250/6 E) besifzt gefrennte Widlungen,

so doB die Sek Grwiklung keine galvanische Verbindung mit dem Netz besitzt.

gerdten usw. bendtigt werden (Typ RT 2-270/24 E). FernerDreiphasen-Aggregate Typ TRT2S06 E . . . . o . . 357627

i formatoren. -
mit 3 gekuppelten Transformatoren. Woren. Ne. 36212900

Anderungen vorkehalten. Abtildungen sind unverbindhch

Aufbau

Die Einbou - Regeltransformatoren (siehe Titelbild) sind als Ringkern-Transfor- Unser Fertigungsprogramm

matoren fihrt. Die Sekundd g kann durch einen groBen Drehknopf . .
. Bt dem:
beliebig eingestellt werden. Sie wird zur Vermeidung von Windungskurzschliissen durch umiaBt auBerdem
einen Kohleschleifkontakt bzw. eine Kohlerolle abgegriffen.

Saalverd s, leichhalter. Isolati iifgerdte. Kenstant.Gleid

) Regelgleichrichter. Selektografen, Oszill n. Deh . elek

Die .Regeltransformatoren kénnen ‘uch als tragbare Laborausfihrung mit Gehdusé und gelgleicrichter. Selektografen ; : o cen. elekinsche
i R i
Instrumenten gelifert wercen (siche besonderen Prospeki). einmeBgeréte
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MaBe in mm )J
Typ a Lo . Bemerkungen

RT 250/3 E 2126 165| 54 Drehknopi B 50x8 DIN 41592

RT 250)5 E 180 = =181 120 9% Drehknopf B 50x8 DIN 41592

RT 250/10 E 3170 232 156 | 100 Drehknopf B 50x8 DIN 41592

RT 250J20 E 2267 | 244 2310 210 | 15C Drehknopt B 6310 DIN 41592

TRT 25016 E 212|262 | 80 220 156 | 100 Drehknopt B 50x8 DIN 41592

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Li abe 14 — Teleg : Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/85
Genehmigt durch dos Ministerium for AuBenhandel und Innerdeutschen Hondel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TPRT-Nr. 10186/52
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RET

MESSGERATE

K‘I.EINSPANNUNGSREGLER

Zur verlustlosen Regelung von Wedhselspannungen

finden Regeliransformatoren vielseitige Anwendung.

Kleinspannungsregler sind nun Regeltransformatoren in sehr kleiner Ausliihrung mit
einer regelbaren Sekundarspannung von Null bis 30V (Kleinspannung nach VDE)

Sie sind besonders fir Regel- und Steuerzwede vorgesehen und lassen sich bequem
in jedes Gerdt einbauen.

Sie bestehen aus einem Ringkerntransformator. aul dessen Umiang ein Kohleschleiler
die Sekundarspannung abgreift.

Ihre Prim&rspannung kann bei den Typen mit einer Widlung (RT)" zwischen 0 und 30V
betragen. wahrend sie bei der Type mit getrennten ‘Nicklungen (TRT) 220 V betrégt.

Die Type RT 2-30/1E besit! 2 unabhéngig voneinander einstellbare Regelarme, so
daB 2 verschiedene Spannungen gleichzeitig entnommen werden kénnen.
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Typ RT 30/1 E RT 2-30/1 TRT 30/1 E
Prim. Spannung . . . 30V 30V 220V
Sek. Spannung . . . 0-30 V 2X0-30 V 0-30V
Sek. entnehmbarer Strom . . 1A 1A 1A
Frequenz . . . . . 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Schaltung . . . . . Spartrafo Spartrafo Trenntrafo
Plazbzdarl ca. . . . 75 X85 75 X 85 120 X 100
Adhsliinge ca. oL 2 22/33 32
Acs @ ca. . . . 6 6/10
Gewicht ca. . . . 0.5 0.5

Technische Werte

Unser Fertigungsprogramm
umfaBt auBerdem:
fon, O gral
elektrische FeinmeBgeréte

I

Export-information durdh ..DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel - Elekrotechnik Berlin C 2,
Li ch Be 14 - Tel, : Diocelek - Ruf: 517283. 517285/86

durch das M for AuBenhandel und jeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186)52

few

VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN

Thatheim/Erzaeb., Wilhelm-Kiilz-5tr. 9 - Fernruf: M dorf 21042105 - Drah : Topewe

TI1/6/50 2,5 1155 (1654)
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Typ RG 2-3000.1 111

REGEL-GLEICHRICHTER

Beliebig einstellbare Gleichspannung

Spar fle und Regelorg - eine ho‘ndlid\e Einheit

Iwedk

In der Elekirotechnik werden sehr héulig verénderliche Gleichspannungen benétigt.
Benutzt werden hierzu meist feste Spannungsquellen mit nachgeschalieten Widerstdanden
oder Spannungsteilern. Der Nadhteil solcher Anordnungen, insbesondere, wenn' gréBere
Spannungen oder leistungen geregelt werden miissen, liegt darin, daB einmal ein
hoher Leistungsverlust eintritt und zum anderen die Widerstdnde und Spannungsteiler
lastabhdéngig sind und unier Umsténden sehr groB und kostspielig werden. Mit unseren
Regelgleichr'chtern wurde nun- ein Gerét geschalfen, das Gleichspannungsquelle
und Regelorgan zu einer handlichen Einheit vereinigl. Die Ausgangsspannung
kann von Hand beliebig eingcstelll werden. Das Geragt wird aus dem Wechselstromnetz
gespeist und entnimm! nur die wirkliche Nutzleistung. Der innere Widerstond und
damit der LasleinfluB sind sehr gering.

Arbeitsweise

Mittels eines Ringkern-Regeliransiormators wird den Gleichrichtern eine fas! siufenlos
regelbare Wechselspannung zugeliihit und gleichgerichtet. Do die Regelung rein
indukiiv erfolgl, ist der innere Widerstand der Anordnung klein. Alle Typen lassen
“sich von ihrer Nennspannung bis Null stufenlos herunterregeln.

= =
MESSGERATE

Typ RG 2-3000/1 101

REGEL-GLEICHRICHTER

Beliebig einstellbare Gleichspannung

Spannungsquelle und Regelorgan - eine handliche Einheit

Iwedk

In der Elekirotechnik werden sehr: héulig verdnderiiche Cleichspannungen bendtigt.
Benulz! werden hierzu meist feste Spannungsquelien mit nachgeschaleten Widersianden
oder Spannungsteilern. Der Nadhteil solcher Anordnungen. insbesondere. wenn gréBere
Spannungen oder Lleislungen geregelt werden missen, liegt darin, daB einmal ein
hoher Leistungsverlust eintritt und zum anderen die Widersiénde und Spannungsteiler
laslabhdngig sind und unter Umstdnden sehr groB und kostspielig werden. Mit unseren
Regelgleichrichtern wurde nun ein Gerdt geschalfen, das Gleichspannungsquelle
und Regelorgan zu einer handlichen Einheit vereinigl. Die Ausgangsspannung
kann von Hand beliebig eingestellt werden. Das Gerét wird aus dem Wechselstromnetz
gespeist und entnimmt nur die wirkhiche Nutleistung. Der innere Widerstand und
damit der LasteinfluB sind sehr gering.

Arbeitsweise i

Millels eines Ringkern-Regeliransformators wird den Gleichrichtern eine tost stutenlos
regelbare Wedhselspannung zugelithrt und gleichgerichtet. Do die Regelung rein
indukiiv erfolgl, ist der innere Widerstand der Anordnung klein. Alle Typen lassen
sich von ihrer Nennspannung bis Null stufenlos herunterregeln.
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Ausfiithrung

Fs werden Gerdte fi*- Ein- und DreiphasenanschluB bis zu 6 kW Gleichsiromleislung
gebout. Die Brummspannung bendgl je noch Typ ewa 1%, bzw. 5%, Unsere
nachstehend aulgelihre , Standard-Typen besizen beide Strom- und Spannungsmesser.
Die 6-kW-Type besitzt Druckknoplsteuerung. Die 1kW-Type verwendel Trockengleich-
richter, wéhrend die 6-kW-Typa mit Gleichrichterrshren ausgeristet ist. Die Gleichrichier
beider Ceréle bestehen aus 2 Zweigen, die entweder parollel oder in Reihe ge-
schollel werden kénnen.

Technische Werte
Typ RG 2-400/1.2 S RG 2-3000/1 11

Belriebssparnung . 220V 50 Hz Drehstrom 220/380 V
Leistungsauinahme be« max. annlos( oL ca. 8 kVA
a) Gleichspannung regelbar . . . L 0...3 kv

max. eninehmbarer Gleichslrom , 2 A
b) Gleichspannung regelbar ., . e 0...6kV

max. enlnehmbarer Gleichstrom . 1.2 A 1A
Brummspannung . . . . . < 1%,
Primérsicherung . . . b 3XKI5A
Hoduponnungsmchevung 1,25 bzw. 2.5A l bzw. 2 A
Cleidhrichlenshre . . 557 G10/4d
Kontiollampe . . . B FRM 220 2 ’F M 220
Gehuuseobmessung elwo 5]2‘/ 086><580 mm 840 HQOY\'ZSO mm
Gewicht . . . . . . . 114 kg ca. 340k

Weitere Typen sowie Sondercus“jhrungen aut Anfrage.

Bestelliste Benennung Bestell-Nr.

Typ 1kW TTT367F28
Typ 6 kW 367712D

3626 4100
Anderungen vorbehalien - Abbildungen sind unverbindlich

Unser Fertigungsprogramm
umfaB! auBerdem:

ten, Oszill fen. D
elekirische FeinmeBgerdte

Expon-information durch +DiA« Deutscher Innen- und AuBenhandel -— Elektrotechnik, Berlin C 2,
L Be 14 - Ti : Di — Rul: 517283, 51 7285/86

Geneh durch dos M far AuBenhandel und | Jeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Repubiik unter TRPT-Nr. 10186/52

tow

VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN

Thalhelm/Erzgeb., Withelm-Kiilz-Str. 9 - Fernrul: i $2104/2105 - D 1: Tepewe

TI1/6/50 2 1155 (1558) Ki 1292/55

Ausfithrung .

Es werden Gerdte fir Ein- und Drexphuseqcnsd’\luﬂ bis zu 6 kW Gleichstiromleistung
gebaul. Die Brummspannung betégt je nach Typ etwa 17, bazw. 5v,. Unsere
nachstehend auligeliihrien Standard-Typen besizen beide Strom- und Spannungsmesser.
Die 6kW-Type besilzt Drucknopisteuerung. Die 1kW-Type verwendet Trodengleich-
richier, wahrend die 6-kW-Type mit Gleichrichierrshren ausgeriistet ist. Die Gleidhrichter
beider Geréle beslehen aus 2 Zweigen, die entwedar parollel oder in Reihe ge-
schaltet werden kénnen.

Technische Werte
Typ RG 2-4001.2 S

Belriebssparnung 220V 50 Hz
Leistungsaufnahme be| max. Nennlos( K
a) Gleichspannung regelbar . . . e C...3 kv

max. eninehmbarer Gleichstrom 24 A 2A
b)- Gleichspannung regelbar . . . e 0...6 kv

max. entnehmbarer Gleichstrom . 1.2 A 1 A
Brummspannung . . . . o 1%
Primérsicherung = . . . . . P 2LI5A
Hod\spcnnungssmherung . 125 baw. 2.5A ! baw. 2A
Gleichrichterrshre . . . 6 - Gl104d
Kontrollampe . . . FRM 220 2 - FRM 220
Gehduseabmessung eiwc 512 /086 580 mm 84011901280 mm
Gewicht . . . . . . . . 114 kg ca. 340 kg

Weitere Typen sowie Sonde!ou:luhmnﬂen auf Anfrage.

RG 2-3000°1 it
Drehstrom 220/380 Y
co. 8 kVA

Bestelliste Benennung Bestell-Nr.
Typ kW 3677128
Typ 6 kW 367712 D
Waren-Nr. 3626 4100

Anderungen vorbehalten - Abbildungen sind unverbindlich
Unser Fertigungsprogramm

I umiaBt auBerdem:

‘l < 1 dunkl S ichhal 1sol
]
|

Selek fen, Oszill Deh
elektrische FeinmeBgerdte
Expori-Information durch »D1A« Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik, Berlin C 2,
Liebknech Be 14 - Tel : Dicelek — Ruf: 517283, 517285786

G hmigt durch das far und Handel der
Deutschen Demokrolischen Republik unter TRPTNr. 10186/52

tow

VEB TECHNISCH-PHY‘SIKALISCHE WERKSTATTEN

Thalheim/Erzgeb., Wiihelm-Kilz-Str. 9 - Fernruf: Meinersdorf 2104;2105 - Drahiwort: Tepewe

111/6/50 2 1155 (1558)
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KONSTANT-GLEICHRICHTER

Beliebig einstellbare Gleichspannung

Trotz Netz: und Lastschwankungen hochkonstant
Zweck
Auf dem ganzen Gebiet der elektrischen MeBiachnik und bei der Fabrikation elek-
iischer Gerdte macht sich immer wieder das Fehlen konstanter Gleichspan-
nungsquellen unongenehm bemerkbar. Die bisher meist verwendeten Balterien
oder Akkumulatoren sind in der Anschaffung teuver, bedirfen einer regelmaBigen
Warlung und erfiillen die Anforderungen hinsichtlich Spannungs- und Belastungskon-
slanz nur sehr unvollkommen. Diesem emplindlichen Mangel wird nun durch unseren
Konstant-Gleichrichter abgeholfen. Derselbe wird aus dem Wedhselstromnetz
betrieben und liefert eine innerhalb bestimmier Grenzen, die vom Typ abhéngig
sind. beliebig von Hand einstellbare Gleichspannung. Die einmal eingeslellte
Ausgangsspannung ist hochkonstan!, wobei sowohl Netzschwankungen als
auch Lastschwankungen automatisch ausgeregelt werden. Da der Regelvorgang
durch Elektronenrshre. also tiéigheltsios erdolgl, wird auch der Netzbrumm,
der ja ebenfalls elne Gleichspannungsiinderung darstellt, mit ausgeregelr.
Damit wurde eine kleine und handliche Gleichspannungsquelle geschalfen, die sich
berelts in vielen Instituten, Laboratorien. Priiffeldern, Eichpléizen und in der Fabrikation
gut bewshrt hat” Gerade aul den modernsien Gebieten der Hochirequenztechnik
und Elektronik (z. B. fiir MeBverstérker, UKW, Braunsche Rohren, Fernsehen. Z&hlrohre
und elekironische Steuer- und MeBgerdte aller Ar) besteht dringender Bedarf nach
solchen Geréten.
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Arbeitsweise

Bei unseren Konstant-Gleichrichtern wird der Innere Widerstand einer im Haupt-
stromkreis liegenden Elektronenréhre aulomalisch immer so gednderl,
daB olle Spannungsschwankungen, gleichgiillig ob sie von' Nelz- oder Lastschwankun-
gen herrithren, nur als Schwankungen:des inneren Spannungsablalles dieser Réhre
. aulireten.  Die Ilte Ad g hi bleibt konstant.

Gestetier! wird dar Regelvorgang durch eine zweite Réhre. die sowohl in Vorwédrts-
als auch in Rickwérisregelung arbeltel, d. h. einmal wirken auf ihr Steuer-
gitter die vor der Regelrdhre herrschenden Spannungsschwankungen, wéhrend zum
anderen die noch verbleibenden kleinen Spannungsschwankungen  der geregelten
Spannung zuriickgeliihit und abermals zur Regelung herangezogen werden. Dadurch
wird eine las! vollsténdig kons'ante Ausgangsspannung “erzielt.

Technische Werte aller Typen
Betriebsspannung: 220 V/50 Hz
Konstanz der Gleichspannung:
a) bei 410 und —15.%, Netzschwankungen: 0.5 Yo
b) bei lasischwankungen zwischen Null und Vollast: 1Y,

Brummspannung: elwa 0,1° M

oM XG40026 | KG 3000026
Gleichspannung regelbar von V 40 300
bis V 400 i 3000
max. Gleichstrom mA 200 200
Réhrenbestiidkung . 3KEc 3X SRS 304
2.<EYY 13 ¢ 4XAG 1006
VXEF 12 1CEF 12
1 4AZ 11 2><GR 100 DM

1 GR 150 DM
Gehéuse-Abmessungen elwa mm 330405400 645820690
Gewicht elwa kg 44 150

Bestelliste

Benennung Bestellnummer
Konslanl-Gleichrichter
Typ KG 400/02b° . . . . . . . 36 7720
Typ KG 3000/0.2b . . . . . | . 367730

Waren-Nr. 36264100

Anderungen vorbehalten - Abbildungen sind unverbindlich

Unser Fertigungsprogramm

umfaBt auBerdem:
Regel e Saalverdunkler S i isol it

Regelgleichrichter, Selek fen, Oszill f Deh Banl.

K leichrichter, elektrische F. Bgerdte, UKW-Z

Export-lntormation durch ..DIA* Deutschar lnnen- und AuBenhandel — Elekirotechnik Berlin C 2,
LiebknechistraBe 14 — Telegramme: Dicelektro — Rul - 517283, 51 72¢586

Genehmigt durch das M ium fir AuBenh; und | di Handel
der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186:52

o)

VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN

Thalhelm/Erzgeb., Wilhelm-Kiilz-Str. 9 - Fernrut: Melnersdorf 2104/2105 - Drahtwort: Tepewe

11:0/50 2 955 (1317) Ki 1093 55
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MESSGERATE

Service - Oszillograf EO 1,70

fiir Service, Werkstatt und Industrie

70 mm Schirmdurchmesser; lineares Kippgerét 10 Hz. .. 400 kHz; Vertikal-Ver-
stérker 10 Hz...4 MHz; Horizontal -Verstérker 5 Hz...2 MHz.

Verwendungszweck

Der Service-Oszillograt EO 1/70 dient fiir MeBaulgaben der Rundfunk- und Fernseh-
technik, der Elekirotechnik u. a.

Den Instandsetzungswerkstéllen, der Industrie und den Schulen ist damit ein relativ
billiges, aber leistungsichiges und leicht transporlables Gerdl mit universeller
Verwendbarkeit geboten.

An Instituten, Hoch-, Fach- und Berulsschulen, wo es gill, Strom- und Spannungsverlgule
durch das Bild zu beweisen, wird das Geré! wesenllich zum Beleben des Unterrichts
beitragen.

Viele' Einzelmessungen lassen sich oft zu periodischen Vorgéngen vervollsidndigen und
sind somit ohne weileres sichibar zu machen (Kennlinien, Filterkurven usw.).

Von der praklisch unbegrenzien Vieifall der MeBméglichkeiten durch Amplitudenabbil-
dung sei nur aul einige hingewiesen:
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Vsrolgung von Signalen in Empiéngern, Verstarkern und MeBgeréien bei der Entwiclung,
der Priilung und besonders auch bei der Reparatur; O-Anzeige in Wechselstrombriicken-
schaltungen, - Schreiben von Resonanzkurven, Réhrenkennlinien. Hysleresis- Schleilen.
Strom-Spannungst~nnlinien. Lissajous-Figuren bei Frequenz- und Phasenmessungen, Ver-
schluBzeilmessungen an Kameras, Schreiben der verschiedenslen Arten von Zykloiden usw.

Der besondere Vorteil von zwei Verstarkern liegt darin, daB sich auch mit kleinen
Eingangsamplituden noch Lissejous-Figuren, Siromspannungskennlinien, Réhienkennlinien,
Hysteresisschleilen usw. sichtbar machen lassen. Dies ist vor allem fir die Fernmelde-
und Hochirequenziedhnik von gréBler Widhligkeit, da hierdurch das Anwendungsgebiet
des Oszillografen wesenllich emweitert wird, besonders dorl, wo geeignele Zusatgeréle
nicht zur Verligung stehen. Der Oszillogral hat sich im Service, Labor, Priffeld und
Betrieb bereits gut bewéhrt und ist fiir jeden, der sich damit vertraul gemacht hat, zum
unentbehrlichen Hillsmittel geworden. Dabei hal sich gezeigi daB er auch sehr
hohen Ansprichen geniigt

Wirkungsweise

Die ‘grundsétliche Arbeilsweise eines Oszillogralen darf als bekannl vorausgeset!
werden

De! Venikolversidrker geslaliel mit einer 1500fachen Maximalversiérkung im Bereich
von 10 Hz...4 MHz ‘bereils eine Spannung von 10 mVy in einer GréBe von 10 mm
abzubilden. Eine gute Regelbarkeit ist gewshrleistet (1:10000 grob, 1:2.5 fein). so
daB noch Spannungen bis zu 300 V. direkt an den Eingang gelegi werden kénnen

Fir besonders hochohmige MeBobjekle wird ein MeBkabel mit Tostkop! mitgeliefer,
das den MeBpunkt nur mit 10 MOhm und 1 pF belastet, was besonders bei Messungen
an Fernsehempléngern von Wichligkeil ist. Die hierbei auliretende zusérliche Span-
nungsteilung belrégt 1:100, die durch die nachlolgende Verstarkung wieder ausge-
glichen werden kann. zumal an hochohmigen Punkten zumeisi eine geniigend groBe
Spannung liegt.

Das lineare Zeiloblenkgerd! ermdglicht mit einer maximalen Kippirequenz von 400 kHz
quch im oberen Frequenzbereich noch eine geniigend groBe Auflésung des Bildes.

AuBerdem kann durch GuBere Verbindung ‘des Kippausganges mit dem X-Eingang
der MeBvorgang 2.5- bzw. Stach gedehnt werden, ohne die Zeitbasis-Grundirequenz
7u veréndern, Durch den noch vorgesehenen Zeitbasismikroskop-Zusatz wird es mdg-
lich, im gesamlen Frequenzbereich der Zeilablenkung einen beliebigen Phasenabschnitt
des gedehnten Vorganges auf den Bildschirm zu bringen.

Versiérker und Zeitablenkgerdt steuern die Kathodenstrahirshre halbsymmetrisch, so daB
eine gleichm&Bige Bildschérle gewshileistet ist und kein nennenswerler Trapeziehler
aultrin.

Bei abgeschalteter Zeilspannung arbeilet die Zeilendsiufe als Horizontalversiarker, so
daB dos Schreiben von Lissajous-Figuren, Réhrenkennlinien, Hysteresisschleilen, Strom-
Spannungskennlinien und dergleichen auch mil relativ kleinen Spannungen méglich
wird.

Die Hell-Dunkelsteuerung wirki auf die Kathode der Braunschen Réhre, so daB die
Riicklaulverdunklung erhalten bleibt.

Aufbau

Das Gerd! besitt ein SpritguBgehéuse mit abschraubbaren Seitenblechen, durch die
alle Rshren und last olle Schaltelemente leicht zugénglich sind.

Ein aulsteckbares Raster erleichter! zuweilen die Auswertung des Bildes.

Durch einen an der Unterseite hochslellbaren Biigel kann das Gerél bei Bedarf in
eine sichtbequeme Schréglage gebracht werden.

Zum Ansetzen einer Fotoeinrichtung ist ein entsprechender Hallering vorgesehen.
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Der Innenaulbou besteht aus folgenden ‘:upygruppen:
1. Netzteil mit allen Bauelementen F Stromversorgung.
2. Froniteil mit allen Bedienungselementen und der Sichtichre,
3. Y-Verstarkerteil fir die Verikalouslenkung.
4. X-Verstgrker- und Zeitablenkteil fir die Horizontalouslerkung.

Technische Daten

B 7 S 1. Leuchischirmfarbe griin, Schirmdurdimesse: mm,
MeB- und Zeilplatten doppelt, elekirostatisch. symmetrisch.
Lichischutztubus. oufstedbares Roster, Ansetzen einer Foto-
einrichtung mdglich

Kathodenstrahlrhre .

Ablenkempfindlichkeilen . Y-Adhse ca. 15 Vygicm, X-Adse co. 17 Vs cm (direki nur
bei Abnahme der Seitenbleche zugéngig!
Hell-Dunkel-Steuerung . 50 Hz...1 MHz
Eingang:zwidersiand ca. 50 kOhm bei ca 20 pF
e

Horizontalsteuerung X-Achse

1. Durch Zeitablenkgerét, linear, halbsymmetrisch
Frequenz . . . 10 Hz...400 kHz, regelbar in 9 Stuien 1:3 bzw. 310
und abschaltbar sowie kontinuierlich ca. 1:4

ca. 2.5- und Sfach im gesamlen Frequenzbereich: be-
liebige Phasenabschnitte mit Zeitbasismikroskop-Zusag

Zeitbasisdehnung

Riicklauf . . . verdunkelt

Synchronisierung . . eigen und Net, stetig regelbar

Kippausgangsspannung  ca. 30 Vg

Triggerbetrieb . . Einbau méglich

2. Durch Breitbandverstdrker, halbsymmetrisch

Frequenzbereich . . 5Hz...2 MHz

Verstérkung . . 35fach ~ 3 db

“Regelung . durch Spennungsteiler in & Stufen 1:300. 1:100. 1:30.
1:10, 1:3. 1:1

Ablenkemplindlichkeit . 150: 50: 15: 3: 1.5: 0.5 Vgr'em

Max. Eingangsspannung 300 V¢

Eingangswiderstand Siulen 1:300...1:3 > 2 MChm = 15 pF
Stufe 1:1 >'1 MOhm < 30 pF

Max. Aussteuerung . 50 mm (bei ob, Grenzlrequenz 35 mmi

Vertikalaussteuerung (Y-Achse)

Dusch Breitbandverstiker, halbsymmetrisch

Frequenzbereich . 10Hz...4 MHz

Phasendnderung ~2° . 50 Hz...200 kHz

Verstarkung . 1500fach + 3 db

Ansliegszeit . G0 ns

Regelung . . kentinuiedich 1:2.5 und .in 9 Stufen 1:1000C. 1:3000.
1:1000. 1:300, 1:100, 1:20, 1:10, 1:3. 1:1




Ablenkemplfindlichkeit
Max. Eingangsspannung .
Max. Aussteuerung
Eingangswiderstand .

Héhenverschiebung
Réhrenbestiiung
NetanschluB
Feinsicherungen
Gehduse-Abmessungen
Gewicht

Zubehor

Anderung
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100, 30. 10. 3, 1. 0.3;%; 0.03; 0.01 Ver/cm

300 Ve

30 mm (bei ob. Grenzirequenzen 20 mm)

Stufen 1:10000...1:3 >3 MOhm bei < 16 pF

Stute 1:1 > 1,5 MOhm bei < 20.pF

max. ca. 15 mm

1XB7 S1, 5XXECCB8I, 1)XEZ80, 2XSIR 90/40

110/220 V 40...60 Hz, Leistungsaulnahme ca. 50 W

1400 mA, 1800 mA

etwa 170210280 mm

elwa 8,5 kg

1 MeBkabel, abgeschirmt, ca. 1,20 m lang, ca. 30 pF

1 MeBkabel, abgeschirmt, ca. 1,20 m lang mit Tastkopf
10 MOhm

1 pF bai einer Spannungsteilung von 1:10C

vorbehalten - Abbildung unverbindlich

Unser Fertigungsprogramm

umfaBt auBerdem:
leichhal I i S oarE K,

Regelgleichrichter, Selek f

Osazill § Deh

elektrische FelnmeBgerdte,

+ Exportinformation durch ..DIA" Deutscher Innen- und AuBenhondel — Elekirolechnik Berlin C 2.

14 — Tel

durch das M

— Rul: 517283, 5172¢5'86

fur AuBenh

Jel und | deulsch

Hondel

der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52

Thalheim /Erzgeb., Wilhelm-Kiilz-Str. 9 - Fernruf: Mei i

111/6/50 6 1155 (1653)

tow

VEBTECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN

f 21042105 - Drah

t: Tepews

Ki 1370155
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HOCHSPANNUNGS -ISOLATIONSPRUFGERATIPS6Wa

Ein transportables Gerdt fiir jedes Priiffeld des Elekiromaschinen- und -gerétebaues

Um die Qualitéiskontrolle von elekirischen Apparaten, z. B. elekhischen Z&hlern, elektri-
schen Instrumenten, kleinen Transformaloren und MaBwandlern, elektrischen Wérmegerd-
ten, Rundfunkapparaten, Kondensntaren, Installationsmaterial und anderen elekiro-tech-
nischen Massenerzeugnissen zu steigern, sind sie durch Vornahme der Durchschlagprobe
(gem&B den VDE-Vorschriften) zu priifen.

Fiir die Hohe der zu wahlenden Priifspannung ist die Nennspannung des Priiflings
maBgebend. Die VDE-Vorschiifien schreiben iiir di Gerdte beispiel Priif-
spannungen zwischen 550 und 6000V 50 Hz vor. Unser Isolationspriilgerat gestattet,
derartige Priffungen in einfacher Weise durchzuliihren.

Es enthélt einen Ringkerntrafo, der eine stetige Regelung der Hochspannung von O bis

6,6 kV erlaubt. Die jewells anliegende Priifspannung kann .an einem Instrument ab-
gelesen werden, auch nach automatischer Abschallung bei erfolgtem Durchschlag.

Um gegebenentalls ein Ausbrennen des Priiflings zu ermdglichen, ist sine besondere
Schaltstellung vorgesehen.

Der Belriebszustand des Gefétes und somit auch das Prifergebnis wird durch Signal-
lampen eindeutig sichibar gemacht.

Zur Ermittlung des momentanen KurzschluBstromes feill man die eingestellte Priifspan-
nung durch den KurzschluB-Widerstand.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0
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Technische. Werte

Betriebsspannung: 125/220 V50 Hz
Leistungsaufnahme mox. 300w
Prifbereiche: 1. 550 — 3000 V

2. 700 — 6000 V
KurzschiuBwiderstand in beiden Bereichen: 10 kOhm
Spannungsiiberhéhung bei einer Kapazitét des Priiflings von 24 nF: <3%,
Innerer Widerstand In Stellung »Ausbrennen« 120 kOhm
GréBler Ausbrennstrom . 50 mA
Gehguse-Abmessungen elwa 430330415 mm
Gewicht etwa 40 kg ®

Bestelliste
Benennung Bestellnummer

Hochspannungs-Isolations-
prifgerdt [P 6 Wa 363203
Waren-Nr. 36478120

— . Unser Fertigungsprogramm .
| umfaBt auBerdem:

Selek

Fel 8.

en vorbehal - Abbildungen sind unverbindlich

Export-information durch :DiA« Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik, Berlin C 2,
Liebknedh 14 — Tel : Dicelektro — Ruf: 517283, 517285/86

durch das M far AuBenhandel und || d d Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52

o)

VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN

Thalheim/Erzgeb., Withelm-Kilz-Str. 9 - Fernruf: Meinersdorf 2104/2105 - Drahiwort: Tepews

111/6/50 2 955 (1313) ” Ki 1003555
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MESSGERATE

Jetzt auch fiir UKW
SELEKTOGRAF SO 80
fiir Labor, Priffeld und Werkstatt der Hodhfrequenztechnik

frequenzmodulierter Sender. Eichkreis fir AM-Abgieich. Frequenzmarkengererator  fir
LKW - Abgleich, Demodulator. Verstérker und Oszillograf eine handliche Einheit. Leichte
Bedienbarkeit.

Iweck

Es ist wohl unbestritten, daB die einzige elegante Methode des Abgleichs von Empidngern.
lekti: Hodhfs ark und des Vorabgleichs mit Ei krei und Filtern die
Abbildung der Resonanzkurve durch eine Kathodenstrohlréhre ist. Nur so kann in
ki Zeit eine optimale Absti erreicht werden. Bei Gerdten mit mehrkreisigen
Filtern oder Verhéltnisgleichrichterschaltungen ist ein exakter Abgleich iiberhaupt nur noch
auf diese Weise méglich. Hierzu benétigt man im all i einer .
MeBsender und Oszillograf. Dabei stort t d der indliche und pl bend:
Aufbau und die schlechte B lichkeit eines so t ich . ab h

dovon. daB daomit fir diesen speziellen Zwedck viele wertvolle Ceréite gebunden sind.

Wobbelsend

VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN
Thalheim Erzgeb., Wilh.-Kiilz-Str. 9 - Fernruf- Meinersdorf 2104 - Drahiwort: Tepewe

V 10{15 A 300,55 DDR 1000 Drudiklott-Nr. Mg 111
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Mit dem Selektograf wurde nun dofiir ein handliches Gerdt geschaffen, daB alle Funk-
. fionen fiir diesen Zweck in sich vereinigt. Damit ist fur die Industrie wie fir die fort-

schrittliche und moderne Rundfunkwerkstatt endlich das Gerét vorhanden, um Empfanger
und ‘Schwi Kreise e direi abzualeidh

Wirkungsweise

Die Hodhfrequenzspannung wird durch einen f, dulierten Multivib erzeugt.
Der Frequenzhub 1Bt sich fiir jede Frequenz von 0bis + 10 ¢/, einstellen. Der Senderteil
enthdlt auBer zwei Réhren ECC 81 im Multivibrator noch eine Réhre ECC 81 zur Ent.

kopplung
Durdch Betdti g eines einfach Druckk chall ist der Eichkreis eingeschaltet. mit
dem in den Frequenzbereichen 100 kHz—18 MHz der Abgleich vorgenommen wird. Dieror Ferti
—_— rtigungsprogramm _.
Eichkreis zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und groBe zeitliche Konstons o, Unser Fertigungsprog
Fir den UKW-Bereich von 85— 105 MHz wird stati des Eichkreises der Frequenzmarken. umfoBt auBerdem:
generator verwendet. der gleichfalls mit einer Réhre ECC 81 bestiickt ist.  Mit ihm wird Saalverdunkler, Spannungsgleichhalter Isolationspriifgeréte. Konstantgleidhrichter.

auf der Resonanzkurve des Priflings ein .Pip" erzeugt und damit der Abgleidh i win Regelaleid | Selek fen. Oszillogrofen, Deh ! ;
facher Weise ermaglicht.

FeinmeBgerate

g er
Konstruktionen, die Aufzeichnung von Selektions-
kurven sowohl einzelner Kreise und Filter. als auch des HF- und ZF - Teiles ganzer Em-
pfdnger. Somit kann also der Abgleich eines Empféngers vom HF - Gleidhrichter bis zur
Antennenbuchse auf dem Schirmbild verfolgt werden.

Der eingebaute Demodulator und die groBe Regelbarkeit der A
P L im G 20 Shnlich

Anderungen vorbehalten;

Abbildungen sind unverbindlich.
Trotz seines groBen technischen Autwandes isf dos Gerét in seiner Bedienung einfach und

in seinen Abmessungen klein gehalten.

Technische Werte

Frequenzbereiche . . . . " . | 100 —1700kHz (4 Bereiche)
5.8 — 18 MHz (2 Bereiche)
85 — 10§ MHz
Wobbethub . . . . . . . . . .. . 0bis+109, der eingestellten Frequenz;
stetig regelbar
Ausgangsspannung . .. . . . . . . . . slefig regelbar und 1X grob umschaltbar
Ungenauigkeit des Eichkreises bzw. UKW - Eich-
generators . . . . . ... . . ... .. 219
NetzanschluB . . . . . . . . . . . . | 120und 220V
Leistungsaufnahme . . . . . . . . . . . etwa 80W
Réhrenbestiidung. . . ... . . . . . .. 1XOR1/60/05
6 ECC 81
1XEZ 80
2 GR 100 DM
Abmessungen . S ... .. etwa 330X 280X 270 mm
Gewicht . . .°. . . ... ... ... ewalékg

Export-Information durch ,.DIA" Deutscher Innen- u. AuBenhandel - Elektrotechnik. Berlin C 2
LiebknedhtstraBe 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283, 51 7285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und I de Handel der D
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52.
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MESSGERATE

ELEKTRISCHER DEHNUNGSMESSER MIT STREIFENGEBER

Zweck:

Die Kenntnis des S laufes in Konstrukti ist all-
gemein fir deren kmaBige und wirtschaftliche Ausbild unerlaBlich. Nur
dle genave Kenntnis des Spannungsverlaufes gestattet ein Konstruktion unter
bglicher Materialei ung und dennoch grofiter Betriebssicherheit. Ein
grofser Teil der Belastungsfélle 1aBt sich aber durch Rechnung schwer oder Uber-
haupi nicht erfassen. Uber die tatsachlichen Verhdltnisse gibt erst die Messung
AvufschluB.
Die mechanische Spannung in einem Bauteil ist nicht direkt meBbar. Infolge der
Elastizita: der Werkstoffe kann man aber die Wirkung einer Belastung, ins-
besondere die Dehnung messen.

Sobald nun die elastischen Eigenschaften des Materials bekannt sind, was meist
der Fall ist, kann ohne weiteres bei einer auftretenden Dehnung auf die Belastung
des iles an der betreffenden MeBstelle werden.

Voraussetzung ist natiriich, daf die Beanspruchung innerhalb der Elastizitats-
grenze des Werksioffes bleibt.

Dehnungs-MeBstreifen:
Der Effekt, daB Metalle unter mechanischer Beanspruchung ihre elekirische Leit-
fohigkeit Gndern, wird bei der Deh mit D ifen ous-

genutzt. Dehnt mon z. B. einen Draht (aber nicht Uber die Elastizitatsgrenze
hinaus), so @ndert sich sein elektrischer Widerstand.

VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN
Thalheim/Ergeb., Wilh.-Kiilz-Str. 9 - Fernruf: Meinersdorf 2554,2104 - D : Tepewe

IV 10 15 Pz 14964 54 3000 Druckblatt Nr. Mg 67
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Diese Widerstandsénderung AR ist in einem bestimmten Bereich proportional
der Dehnung .

AR/;R

&

=k

De: Proportionalitétsfaktor k ist eine Materialkonstante.
Um eine mglichst groBe Drahtla enden zu kénnen, da man hierbei eine
ogréBere Widerstandsénderung erhélt, wird dinner Widerstandsdraht mit einer
entsprechenden Vorrichlung auf einen Papiertréger méanderformig unter Ver-

dung einer ial-Kleb fgebracht. Das b Papier muB sehr
dinn sein, eine bestimmte Mindestfestigkeit besitzen und fir das Ldsungsmittel
des Klebstoffes gut durchléssig sein.

Die Drahtenden werden verstarkt herausgefihrt,
Der Widerstandswert betrégt etwa 310 Ohm.

MeBanordnung:
Der sorgféltig auf das MeBobijekt aufgeklebte Streifen folgt nun sémilichen Deh-

nungen (L& G ung) prak tr Es besteht nun die Aufgabe, diese
Widerstandsénderung zu messen und in Dehnung umzurechnen. Als MeBanord-
nung kommt eine Bridk 1 zur A dung, die mit einem Wechselstrom
von elwa 6 kHz gespeist wird. In einem MeB-Briickenzweig liegt der aktive Mef-
streifen, wahrend im onderen Zweig ein zweiter MeBstreifen zur Temperatur-
kompensation geschaltet ist. Trotz des sehr niedrigen Widerstandstemperatur-
koeffizienten -des MeBstreifens tritt bei Temperaturschwankung eine Widerstands-
cheinb Deh

Gnderung im Streifen auf. Es wird .dadurch eine
Der Kompensationsstreifen (oder Blindstreifen), der sich mdgtichst in der Nahe
des oktiven Streifens auf einer neutralen Stelle befindet, d. h. wo er keiner Deh-
nung ausgesetzt ist, kompensiert diese Widerstandsanderung,

Es ist auBerdem 2zu beachten, daB der K i eifen auf
Material befestigt ist, welches den gleichen Temperatur-Ausdehnungskoeffizienten
wie das Prifstick besitzt.

Durch die Briickenschaltung wird also nur der iti Wider
der beiden Sireifen bei Dehnung des aktiven Streifens gemessen.
Die Dehnung kann positiv oder .negativ sein, d. h. es kann Zug oder Druck
gemessen werden. Bei Zug schlagt das Anzeigeninstrument nach rechts, bei Druck
nach links aus. -

Die an der Meflbricke aufiretende MeBspannung ist sehr niedrig. Daraus ergibt
sich die N digkeit, die MeB zu verstérken und den Stdrpegel
niedrig zu haiten. Abgeschirmte MeSkabel schitzen die Zuleitungen der MeB-
streifen ‘vor elektrischen “Stérfeldern. Nach der Verstdrkung erfolgt cine phasen-
empfindliche Gleichrichtung. Zur Anzeige dient ein Drehspulinstrument mit Null-
punkt in der Skalenmitte.

For statische Messungen ist ein ,,Grundger&t” (Abb.1) und ein ,Umschalt-
gerdat” (Abb. 2) vorgesehen. Im Grundgerét befindet sich das Netzteil, ein 6 kHz-
Generator, Verstarker und Anzeigeninstrument. Es ist damit die Messung an einer

MeBstelle moglich. Fir mehrere MeBstel ist atzli das L at er-
forderlich. Dieses ist fir 5 MeBstellen eingerichtet. Je nach Bedarf kénnen mehrere
V] ate hi i d chal werden,

Grundsétzlich sind nicht nur stalische, sondern auch dynamische Messungen mog-
lich. Zur Anzeige dynamischer Vorgdnge (Schreibvorrichtung) befindet sich ein
weiteres Zusatzgerat in Entwickiung.

. Abb. 2
MeBbereiche
Mit dem Deh kénnen fol de relative Deh, werden:
MeBbereich bei Instrument-Vollausschlag:
£ 10 vy, 3v0 19, 0.3
Dieses entspricht bei Stah! mit E= 2100000 einer mechanischen Spannung von
2100 6300 2100 630 kg cm-

Technische Werte

a)Grundgerdt DG 1:
Netzspannung: 125220 V 50 Hz
MeBbereiche: € = 0,3/1/3/10 "jua
Anwdrmzeit: etwa 30
MeBfehler: etwa + 2%,

Instrumententeilung: + 100+ 30

RShrenbestickung: 3 X EF 12, EF 14, AZ 11

Sicherungen: Netz 220 V 0,25 A, Netz 125 V 04 A, Anode 80 mA
Abmessungen: 328 X 263 X 230 mm

Gewicht: etwa 16 kg

b)Umschaltgerat DU 1:

Anzohl der MeBstellen: 5

Abmessungen: 328 X 263 X 230 mm

Gewicht: etwa 13 kg N

c)MeBstreifen:
Abmessung: etwa 10X 50 mm
Widerstand: etwa 310 Ohm
K-Wert: etwa 2,07

Toleranz des K-Wertes: + 159%

Waren-Nr. 37 57 32 00

And behal " " b
Abbild: sind
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Unser.Fertigungsprogramm

umfaBt auBerdem:
. dunkler, ichhalter, I
ich R ichrich Selek £

2 2 , Oszill
meBanlagen, elektrische FeinmeBgerate

Export-Intormation durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegromme - Dicelektro — Ruf: 51 7283, 517285/86

Genehmig! durch das Minisierium far Aub und Innerd
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr.16186 52,

Hondel der
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MESSGERATE

SCHICHTLEHRE
Bestimmung der Dicke nichtmagnetische: .utichten

Iwedk

Mit der Schichtlehre kann die Dide aller Schichten ous unmagnetischen Werkstoffen (also
aus allen Stoffen auBer Eisen, Nidel, Kobalt und deren Legierungen) laufend. zer-

stérungsfrei und mit hoher G igkei wierden. ist nur, doB

sie sich auf einer Eisengrundlage befinden.

VEBTECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN
Thalheim/Erzgeb., Wilh.Kiilz-Str. 9 — Fernruf: Meinersdorf 2104 — Drahtwort: Tepewe
IV 1015 A 30055 DDR 1000 Druckblatt Nr. Mg 109
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Dabei kénnen diese Schichten als Lod(quhv"';e, plattierte. aufgespritzte. aufgeschweiBte
eder oufgegossene Schichten auf Eisengrundlage yorliegen (z. B, Bronzelager in Eisen.
Lagerscholen). Auch galvanische ‘oder andere Schutziiberziige auf Eisenteilen kinnen
domit gemessen oder laufend iiberwacht werden (z. B. Verchromungen, Emaillierungen usw.).
Ebenso kann' die Dide von Folien, Bandern, Blechen oder Scheiben mit diesem Gerdt
bestimmt werden.. wenn sie zur Messung auf eine Eisenplatte gelegt oder iber eine
solche hinweggefihrt werden. -

Bei der Schichtlehre handelt es sich um ein Gerét zur Vergleichsmessung. dos die Ab.
weichung vom SollmaB bestimmt. -

Arbeitsweise

Die Schichtlehre arbeitet auf magnetischer Grundlage. Auf die zu' messende Schicht wird

+ Wedhsel M |

eine mi gelegt. Deren Kraftlinien durchdringen die
unmagnetische Dedk- als auch die darunterliegende Eisenschicht. Hierbei kann man die
Dedkschicht als Luftspalt in einem sonst eisengeschlossenen magnetischen Kreis ansehen.
dessen magnetischer Widerstand von der Stirke der Deckschicht abhéingt. Mit dem
magnetischen Widerstand Gndert sich ober oudh der Wedhselstromwiderstand der Magnet-

spule, der mit einer findlichen Diffy ialbriicke wird.

Das MeBergebnis ist unmittelbar an einem groBen. deutlich erkennbaren MeBinstrument

abzulesen. Fernanzeige ist mdglich.

MeBvorgang

Das Messen mit der Schichtlehre geschieht in der Weise, daB der MeBkopf auf ein Ein-
stellstick. doB die Solldie der zu messenden Schicht besitzt, aufgesefzt wird, Durch
Drud auf den MeBkopf wird das Instrument, welches in den MeBpausen kurzgeschlossen
ist. zur Messung freigegeben. Hierauf erfolgt der Abgleich der Wedhselstrombriicke, d. h.
das Einstellen des Instr auf Null mittels des am MeBkopi befindlichen
Knopfes. Der Nullpunkt des Instrumentes liegt in der Skalenmitte. letzt ist die Schicht.

lehre zur Messung bereit. Der MeBkopf wird auf dos Priifstiick gesetzt und aufgedriickt.
Bei Priiflingen mit UntermaB schléigt dann der Zeiger nach links aus und bei UbermaB
nadh redhts.

MeBbereich

Es lassen sich Schichten bis zu.5 mm messen. Der MeBbereich des Instrumentes ist dabei
von der Schichtdide obhéngig. ‘fir die die Lehre gerade eingestellt ist- Er kann aber
durch einen Regler in weiten Grenzen veréndert werden. Z,B. reicht bei einer Schicht.
didke von 1 mm der Anzeigenbereicdi von etwa — 150 ju bis - 250 Bei geringerer
Schichtdicke steigt die Empfindlichkeit stark an. wéhrend sie bei groBerer Schichtdicke

kleiner wird. Man kann also bei diinnen Schichten bis zu einigen tausendstel Millimeter

genau messen Die MeBgenauigkeit betréigt etwa 1— 1.5/, der jeweiligen Schichtdicke

_ k)
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Bei Schichtdidken unter 0.1 mm ergeben sich natiirlich U igkei durch b
Oberfléchen und auch dann. wenn das Tré ial aus legir oder hérib
Stahl besteht.

Aligemeines
Das vollsténdige Gerét besteht aus dem MeBkopf und dem NetzonschluBteil. In dem
letzteren befinden sich die elektrischen Teile und das Anzeigegerdt. Der AnschluB kann
durch Umsd on die gangi Wed

Spannungen in Hohe von einigen Volt auftreten. Im Netz etwa auftretende Sponnungs-

erfolgen. wobei am MeBkopf nur

schwankungen werden durch einen Ei; fwid, li

Technische Werte

Betriebsspannung . . . . . 110, 125, 150. 220 V 50 Hz
Leistungsaufnahme . . . . . etwo 20 Watt
MeBbereich . . . . . . . 0---5mm

Gewicht . . . . . . . . etwa 7.5kg

Waren-Nr. . . . . . . . 37576200

— Unser Fertigungsprogramm _—

umfaBt auBerdem:

Saalverdunkler, Sp leichhalter. Isolati ifgerate. K chri

Regelaleichrich Selek fen. Oszill fen. Deh 1 elektrische

FeinmeBgerdte

Anderungen vorbehalten.

Abbildungen sind unverbindlich

Expért-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhonde! — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51728586

Genehmigt durch das Ministerium fir Aubenhondel und Innerdeutschen Hondel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10 186/52
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MESSGERATE

Funkenerzeuger HFO 1

Hochspannungsfunkenerzeuger mit sehr groBem Anwendungsbereich; exakte
Reproduzierbarkeil; bequeme und betriebssichere Bedienungsmdglichkeiten;
eingebauter Oszillograf; Funkenstiromanzeige.

- Iweck
Die Spekiralanalyse hat sich in den letzlen lahrzehnien in weiten Kreisen der metall-
- erzeugenden und melallverarbeitenden Industrie eingefiihit. Um die Vorziige derselben

in immer gréBerem MaBe ausniizen zu kdnnen. fordert der Spekirochemiker, ihm Gerdte
zur Verliigung zu stellen, die geslatien, genauer, sicherer und schneller zu arbeiten.
Der vorliegende Hochspannunasfunker soll diesen Forderungen enigegenkommen. Er
ist geeignet als Energiequelle fiir Emissionsanalysen und gibt hierbei in weilen Grenzen
die Méglichkeit, den spekiralen Charakter der Entladungen und deren ‘Intensitét an
die gestellien Analysenaufgaben anzupassen. Die wirksamen Schaoltelemente
im Funkenkreis sind gegeniber bisherigen Gerdten bedeutend erweitert; so
geslatlen Kapazitdten bis 24000 pF Anregungen mit relativ hohem Energieniveau und
Indukiivitéten bis zu 5 mH bogendhnliche Entladungen herbeizufiihren. Mit dem Gerét
kénnen nicht nur Analysen von lesten Proben. sondern z. B. auch lésungsanalysen
mittels Kohleelekiroden zuverldssig durchgelfithrt werden.

Der regelbare Démpfungswiderstand und Konlirollorgane im Primér-, Lade- und
Funkenkreis erméglichen es, die Entladungen konstant und reproduzierbar zu erhalten.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0
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Beschreibung des Gerdtes

Das nachstehende Schalichema zeig! den prinzipiellen Aulbau des Funkenerzeugers.

Im Prim&rkreis belindet sich ein nahezu stutenlos regelbarer Ringkerntranslormator,  Er

gestallet es, auliretende Nefzspunnungsschwcnkungen auszugleichen, wobei die ein-

geregelte Spannung mitlels Spannungsmesser konlrollier wird. An dem genannten

Transformator belinden  sich sekundére Anzapfungen, mil deren Hille die Wahl der

benstiglen Ladespannung vorgenommen wird.

Der Ohmsche Démplungswidersiand  im Ladekreis (R) ist in 8 Grobstufen von 15
b dieser Siufen- konlinuierlich regelbar. Arbeitel

J040W10/sU0 141360y
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die Widerstands-Grobstufen

richtig eingestelll. Der Dijmplungs-Femregler dient dann dozu, die Kondensalor-
spannung aul reproduzierbare Werte zu bringen. Der witksame Démplungswiderstand
ist .unabhéngig von der jeweils geschalteten Ladespannung.

Die Minte der Hochspannungsseite des Streutransformators ist an Mosse gelegl. Es
darf also keine Elekirode des Funkenstatives geerdet werden, Parallel zu einem Zweig
des Transtormators liegt ein Spannungsteiler: An ihm wird ein Teil der Spannung
abgegriffen und der K o thodensirahlréhre zugeliihrt. Auf dieser wird der Verlaut
der Ladespannung obgebildel. Hierdurch ist es méglich, die Funkenfolge genau zu
kontrollieren und UnregelmaBigkeiten zy bemerken. Die beim Entladungsbeginn am
Kondensator wirksame Spannung. die jo enischeidend fir den Energieumsatz in der
Funkenstrecke “ist, kann miltels einer Vergleichsamplitude deliniert und bei evil. Abwei-
chungen aul den zu reproduzierenden Wert korrigier! werden,

Im eigenilichen Funkenkreis, in Reihe mit der Analysenstrecke, befindet sich ein
Wandler mit Stromm esser. Dieses Insirument zeigt Vergleichswerte des Funken-
stromes an.

Die Phasenlage des SynchronAUn(erblechers wird mit der Wahl der
bensligten  Kapazila Qutomatisch richtig eingestelll. Dos Umschalten
von C und L kann im Betrieb erolgen. Das Gerat gestatiel auch bei ver-
schiedenarnigen auleinanderfolgenden Analysen ein ziigiges Arbeilen.
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Ausfiihrung

In einem stabilen Stahlblechgehduse sind die Bauteile in Einschubbauweise montiert.
Das Gerdt ruht aul vier qummibereiften Lenkrollen.  Zum bequemen Verschieben
sind on Vorder- und Ridkseite ie zwei Grilfsiangen angebradht.. Sémiliche Bedienungs-
und Kontrollelemente sind an der Froniseite angeordnet und von auBen zugéngig.
Das Nachjustieren der Unterbrecherelekiroden und Schutzfunkenstrecke kann nach Olfnen
einer Tiir an der Riidkseile des Gerstes erfolgen. Neteingang. Netsicherungen und
Hochqunnungsousgc’mgs belinden sich ebenlalls an der Ridwand. Dorl isl quch
AnschluBméglichkeit fir Zeitschaligerét und Fernschaller,

Ein AnschluB lir geregelte Spannung gibl die Méglichkeit, Zeilschallgerdt oder Spek-
trograph mit konstanter Spannung zu versorgen.

Technische Werte
Betriebsspannung . . - 220V —-15Y% 410 Yy 50 Hz

maximal aulgenommene leistung . 1.7 kVA

Neusicherung . . 2:10A

Kapozitst umschalibar . . -+ 500/1500, 3000, 6000 /12060 24000 pF
Induktivitét umschalibar . . - 0/02/0,08/0.3/1.5/5 mH
Ladespannung umschalibar . 8.0 9.3/10.7/12.0 (37
Rohren-Bestiickung B 6 S 1. RFG 5 EAA 91
Gehéuse-Abmessungen - ca. 670,865 > 850 mm

Gewicht . . ca. 175 kg
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Unser Fertigungsprogramm
umfaBt auBerdem:
s

Saal

matoren,

Deh

Selek m

ichter,

elekirische FeinmeBgerdte

Anderungen vorbehalten - Abbildungen sind unverbindlich

Export-Information durch »DIA« Deutscher Innen- und AuBenhandel — Feinmechanik - Optik

Berlin C 2. SchicklersiraBe 7 ~ Telegramme : Dicelekiro — Ruf: 517283, 51 728574

Genehmigt durch dos Mini fir AuBenh, und | d

Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1018652
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VEB TECHNISCH-PHVSI[(ALISCHE WERKSTATTEN

Thalheim/Erzgeb., Wilhelm-Kiilz-Str. 9 - Fernruf: M 2104:2105 - Drah

: Tepewe
i
TT/6/50 2 1155 (1657) Ki 1370 53
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SONSTIGES

MAGNETISCHER KONSTANTHALTER

fiir Wechselspannungen

Zw"eck

In Netzen und betrieblichen Anlagen,

die grofien Spannungsschwankungen unter-
worfen

sind, kénnen viele Gerdte und elektrische Einrichtungen nicht mehr be-
trieben werden, deren Funktion und Wirtschaftli
nung vor . Dies gilt insbesond.

Stever-, Regel-, Lot-, Belichtungsgerdte usw.
kungen kénnen mittels i K hal

it eine gleichbleibende Span-
fir MeB- und Prifgerdte, ferner fiir
Diese unangenehmen Netzschwan-

geregelt werden.
Der Konstanthalter ist in seinem Autbau und seiner Wirkungsweise unverwostlich.

Er bedarf keinerlei Wartung und Nachstellung. Seine Bauform gestattet eine feste
Installation sowie den Einbau als Einschub. Netzspannungsschwankungen von + 15
und —15°% werden fir die meisten Belastungsfalle auf * 1% ausgeregelt. Da er
keine bewegten Teile enthdlt, arbeitet er larm- und rundfunkstarfrei.

)

VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN
Thalheim/Erzgeb., Wilh.-Kiilz-Str. 9 - Fernruf: Meinersdort 2554,2104 - Drah

:Tepewe

IV 10 15 Lp 14964 54 3000 Drudkblatt Nr. So 3
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Der magnetische Konstanthalter bestehi aus einem Transformator mit stark gesdt-
tigiem Eisenkern (Induktion eiwa 15000 GauB), 1 Hochspannungskondensator und
einer ungesdttigten Drossel. Die Drossel besitzt eine Kompensationswicklung und
hai eine lineare Kennlinie, um bei N hwank eine verhdltnis-
maBig lineare K it g abgeb zu kénnen. Die Ausgangspannung
des Konstanthalters sefzt sich aus der Transformator und K i
spannung zusammen und kann beliebig beeinfluBt werden. Sie kann iber- oder
unterkompensierte Tendenz erhalten,

Die Konstanthalter werden vom Werk so eingestellt, daB bei verdnderlicher ohm-
scher Last (cos ¢ = 1) die Regelgenauigkeit * 1 % betragt, wahrend die Nenn-
spannung mit * 2 9% eingehalten wird. Wird eine noch genavere Einhaltung der
Ausgangsspannung gewinscht, so kann diese durch Umklemmen zweier Bricken
in kleinen Grenzen veréndert und damit das Gerét an die Belastung und den
Leistungsfaktor bis cos ¢ = 0,8 angepaBt werden. Die Ausgangsspannung  und
die Regelgenavigkei: beziehen sich auf Effeklivwerte. Messungen sind daher nur
mii Dreheiseninst-:umenten oder anderen Effekti te insir
méglich, da die Ausgangsspannung keine Sinusform besitzt. In kaltem Zustand
liegt die Ausgangsspannung etwas héher und erreicht nach elwa 30 min — Belrieb
den Endwert. Auch kurzzeitige SpannungsstBe werden ausgeregelt, da die
Einschwingzeii etwa 0,04 sec. betrégt.

Arbeitsweise

Aufbau

Die Gerdte sind auf einem stabilen Rahmen befestigt, der fir Wandmontage
vorgesehen ist und durch eine Blechkappe abgedeckt wird. Noch Abnehmen dieser
Kappe sind die Anschlisse und alle Teile leicht zugéngig.

Technische Werte Typ MK 220/0,7 MK 220.2

Betriebsspannung 220 VI50 Hz 220 V/50 Hz

Ausgangsspannung 220 V/50 Hz 220 V/50 Hz

Belastbarkeit 450 VA

Regelgenavigkeif

bei +15% und —15%

Netzschwankung 1%

Frequenzeinfluf 1% Frequenzschankung =~
1% Spannungsschwankung

Sonderausfiihrung auf Anfrage. Siehe auch Prospektblatt ,,Volti*.

And behal Abbi bindlich

Unser Fertigungsprogramm
umfaBt auBerdem:
Saalverdunkler. S, leichhalter, Isolati aarite K.
Regelgleichrichter, Selek , Oszill, . Deh
Elektrische FeinmeBgerdte

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elekt oiechnik,
Berlin' C 2, Liebknechisirafle 14 — Telegramme: Diaelekiro — Ruf: 517283, 51728585
Genehmigt durdi das Ministerium tor Aulbenhandel ‘und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186 52.
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£ -
-
Spannungsgleichhalter
fiir Heim und Betrieb
== regelt Unter- und Ub. gen des Netzes voll isch aus.
B ders geeignet fiir F hgerdite und Musikschrénke. Leistung 300 VA

)

VEBTECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN

Thalheim/Erzgeb., Wilhelm-Kiilz-Str. 9 - Fernruf: Mei rf 21042105 - Drah : Tepewe
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Fiir Jedermann

. Bester Empfang, auch in- den Abenastunden, und Schonung lhrer wertvollen
Réhren! Eine Statistik der Réhrenausfalle beweist, daB die meisten Schaden
durch Unter- bzw. Uberheizen infolge von Spannungsschwankungen hervorge-
rufen werden, Bei geregelter Spannung haben die Réhren eine wesentlich ldn-
gere Lebensdauer.

. Aussetzen des Empfanges bei Super-Radiogeréten infolge von Unterspannung
sowie Stérungen der Synchronisation und Flackern bei Fernsehgerdten wird véllig
behoben.

. Helleres, gleichméBigeres Licht und léngere Lebensdauer lhrer Gliihlampen!

. |hr Plattenspieler und Magnettongerét laufen wieder flott!

Flir Werkstatt, Labor und Betrieb
1. Der Lotkolben hat wieder die richtige, gleichméaBige Temperatur!

2: Ihre MeBgerdte, Réhrenpriifgerdte usw., arbeiten wieder stabil mit unverdnder-
lichen MeBwerten!

3. Ihr Ladegerét versagt den Dienst nicht mehr.

4. Buromaschinen (Rechenmaschinen usw.) arbeiten wieder!

Fir den Fotografen

i. Ihre Beleuchtung ist wieder normal und konstant! Damit ist die spektrale Licht-
ausbeute wieder voll wirksam auf das Negativmaterial!

2. Unabhdngig von der schwankenden Netzspannung eine gleichméBige Belich-
tungszeit fir lhre Kopier- und VergréBerungsgeréte.

SPANNUNGS-GLEICHHALTER VOLTUS

wird nur ‘zwischen Steckdose und Verbraucher (Fernsehgerat, Musikschrank usw.)
gesteckt und schon ist die Spannung konstant.

Er ist fir 220V Wechselstrom-Netze bestimmt. Keine bewegten Teile, keine Ab-
nutzung, keine Wartung. Unbegrenzt haltbar, also wirklich eine einmalige An-
schaffung. Voltus liefert eine Spannung mit korrigierter Kurvenform.

Der Spannungsgleichhalter Voltus wird vom Werk so eingestellt, daB die Regel-
genauigkeit — d. h. die Konstanz der Ausgangsspannung bei Netzschwankungen
zwischen 176 und 242V — zwischen Leerlauf und 300 W Last bei cosqp = 1+3%
betragt, wihrend der Absolutwert fertigungsbedingt mit +2 9/, eingehalten wird.
Bei einem Verbraucher mit einem cos ¢ kleiner als 1 verringert sich die maximale
Belostbarkeit entsprechend der umstehend angefiihrten Belastungstabelle. Die Aus-
gangsspanung und die Regelgenauigkeit beziehen sich auf Eff.-Werte. Messungen
sind daher nur mit Dreheiseninstrumenten oder anderen Eff.-Werte messenden
Instrumenten méglich, da die Ausgangsspannung keine genaue Sinusform besitzt,

Auch kurzzeitige SpannungsstsBe werden ausgeregelt, da die Einschwingzeit etwa
0,04 Sek. betragt.

Das Gerét besitzt ein stabiles PreBstoffgehduse mit Luftschlitzen. zur Wérmeabfuhr.

Als Schalter ist ein Schnurschalter vorgesehen.

Technische Werte:

Netzspannung . . . . . . . . . ., 176-242 V50 Hz
Abgegebene Spannung . . . . . . . . . . . 220 V50 Hz
Regelgenauigkeit . . . . . . . . . . . . . +3"%

Belastbarkeit bei

cosg =1 mox. . . . . . . . . . . 300W
cosy =095 mox. . . . . . . . . . . 260VA
cosy =09 max. . . . . . . . . . . 230VA
cosy =085mex. . . . . . . . . . . 215VA
cosg =08 max. . . . . . . . . . . 200VA

Gehguse-Abmessungen etwa - 360 - 225 - 265 mm
Gewicht etwa . . . . . . . . . . . . . 25 kg

Abbildung unverbindlich Anderungen vorbehalten

Unser Fertigungsprogramm
umfaBt quBerdem:
s leidihal

Deh

kler,

Export-Information durch...DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel - Eleitrote
LiebknechistraBe 14 - Telegromme* Digefeitrs - Rul: 517283, 5

Verrieb durch die Bezirksnied der DHZ - Elekirotedhnik - F
und der GreBhandelskontore fur Technik

durch das Mini iGr AuBenh fund i d en Hondel der
Deutschen Demokrotischen Republik unter TRPT-Nr. 10186 52

[117/6/50 5 655 (860) TPW Dr. Nr. 17
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UKW'o‘Zavazit Zl 6/712

madt jedes &ltere Rundfunkgerdt, das noch keinen oder nur einen schwach aus-
gebildeten UKW-Teil besilzt, zum hochwertigsten modernen UKW-Empfdnger. Es ist
kein kostspieliger und im Erolg unsicherer Umbau lhres guten alten Rundfunkge-
rétes erforderlich. UKW-Favorit ist ein flaches kleines Gerél, das Sie auf lhren Rund-
funkempléinger stellen und lediglich durch ein Kabel mit dem TonabnehmeranschiuB
verbinden.  Beleuchtete Vollsichiskala und ein nuBbraun-marmoriertes PreBstoffgehcuse
geben UKW-Favorit ein sehr gelfdlliges Aussehen.

Seine Empfindlichkeit ist mit 1,5 «V bei 15 dB Rauschabstand und einer Bandbreite
von 200 kHz bis an die Grenze des technisch Sinnvollen getrieben und garan-
tiet daher auch unter ungii Empf bedingungen und groBer Sender-
entfernung noch einen guten UKW Empfang. ‘Durch Verwendung einer Triode im
Eingang und einer selbstschwingenden Trioden-| Mischschaltung wurde das Rauschver-
hélinis auf ein Minimum reduziert. Weitere besondere SchaltungsmaBnahmen bewirken,
daB dos unangenehme Rauschen bei der Sendereinstellung weitgehendst gemindert
wird. Die Stérausstrahlung des Ostzillators entspricht den Vorschriften der Deutschen Post.

Durch Kompensationsglieder wurde der Temperaturgang sehr niedrig gehalten. Hier-
durch wird das ldstige. bei vielen Empféngern aufiretende Weglaulen vom Sender
und damit erforderlich werdende Nachstimmen vermieden.

Sein technischer Autwand ist beachtlich. AuBer einer Rohre ECC 81, die mit dem einen
System als Gitterbasis-Eingang (AnschluB fiir 70 oder 300-Ohm-Antenne) und mit dem
zweiten System als Triodenmischer dient, enthalt UKW-Favorit 3 Réhren EF 80 als ZF-
Versigrker. Die letzte ZF-Réhre dient gleichzeitig als Beg fe. Die D dulation
erfolgt mit einer Rshre EABC 80 als Ratio-Detekior mit anschlieBender Ni-Verstarkung.
Dadurdh ist UKW-Favorit audh in Verbindung mit solchen Geriten verwendbar. die bei
Tonabneh hiuB eine G de Verstarkung besitzen. ' Laulstérkeregler st
eingebaul.

Mit 6 Rshren und 12 Kreisen, wovon 2 kapazitiv abstimmbar sind. stellt UKW-Favorit
eine Spitzenleistung dar. die sonst nur in kommerziellen Geréten erreicht wird. Um
die UKW-Antenre (Dipol) gleichzeitig als A fir das normale Rundfunkgerét ver-

wenden zu kénnen, ist im UKW-Favorit eine besondere Emgungssd’\ohung gewahh und
AnschluBméglichkeit fir die A buchse des Rundfunk

Diese besondere Eingangsschaltung ist auBerdem so aufgebaut, daB im Gegensatz

zu vielen handelsiiblichen Geréiten, die elekirische Symmetrie véllig gewahrt blelbt.-

Dodurch werden Funkenstérungen, die iber die Antennenleltung in das Gerét ge-
langen, weilgehendst unterdriikt und bleiben unh&rbar.

Das Gerét wird fiir Wechselstrom und Allsirom - geliefert. Dabei ist aber zu beachten,
daB Favorit-Allstrom nur an einem Alistrom-Rundfunkgeré&t betrleben werden darl.

Tedhnische Werte:

Netzspannung bei Wedhselstrom
. Allstrom

Lelsmngsuufnuhme bei 220 V etwa

Frequenz-Bereich

Rohrenbestiikung

Zahl der Kreise .

Emplindlichkeit

Zwischenfrequenz

HF.-Gleichrichter .

Lautstérke-Regler

Gehduse

Antenne

Abmessungen elwa
Gewicht etwa

Anderungen vorbehalten

125/220V 50 Hz

220V

ow

87—101 MHz

ECC 81, 3)EF 80, EABC 80. EZ 80

12. davon 2 abstimmbar

1.5 uV bei 15 dB Rauschabstand

10.7 MHz

Ratio-Detekior

Niederirequent, stetig, komb. mit Netzschalter
PreBstoff. nuBbraun. marmoriert

Dipol 70 oder 300 Ohm, durch besondere
Buchse als AM-Antenne benutzbar
132270 200 mm

3.8 kg

- Abbildung unverbindlich

Erhélilih durch der Fachhandel

Benh

durch das i far

und Handel der

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186:52

()

VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTATTEN

Thalheim/Erzgeb., Wilhelm-Kiilz-Str. 9 - Fernruf: Meinersdorl 2104/2105 - Drahtwori: Tepewe

”T,’iﬁISO 15 955 (1323)
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MESSGERATE

UMSCHALTBARER TIEFPASS St 701
Waren-Nr. 36479900

Verwendungszweck

Der umschaltbare Tiefpafy St 701 wird in Mef i (] hoher
Frequenzen gebraucht. Auierdem kann er zu Wech werden,

die eine Oberwellenfreiheit verlangen, wie z. B. zu Dai

messungen, Frequenzmessungen u. &

Arbeitsweise

Das Gerét besitst friheren Gl g il keinen F i mehr,

sondern ist mit 13 Druddasten ausgeristet, mit denen die Frequenzbereiche, die aus um-

vensd idtlich sind, ise-durch Betéfi der Druck-
taste eingeschaltet werden kinnen. Bei gedriidter Taste ,, o * ist der Eingang mit dem Aus-
gang durderbunden. Die Umschaltung erfolgt so, dafs die Grenzfrequenz sich mit Jeder Stufe
um das 1,6-fache verschiebt. Dadurch wird erreidit, dafs jede Harmonische einer Frequenz

um mindestens 4,5 N gedémpft werden kann,

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig O 27, Melscherstrafse 7

i

Drahtansdhrift: Fernmeldewerk Leipzig - Fernsprecher: 64471 . Fernschreiber: FMW /LZG 540§

Druckblatt Nr. Mg 102
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Technische Daten

Frequenzbereich
unterteilt in 12 Bereiche

Grenzfrequenz bei:

Wellenwiderstand’ (Nennwert)
S;‘heinwidersland im Sperrbereich
Dampfung im Durdhlahbereich
Schwankung des Durdhlafibereichs
Dampfung im Sperrbereich ab 1,6 f,
Dampfung im Sperrbereich ab 2,

Dampfungsverlauf

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0

Amplitudenabhangigkeit zwischen +15... — 5N

Klifrda bei +1.5N

Schalfung

0...10,0 MHz

9,063 MHz
0,100 MHz
0,160 MHz
0,250 MHz
0,400 MHz
0,630 MHz
1,000 MHz
1,600 MHz
2,500 MHz
4,000 MHz
6,300 MHz
10,000 MHz
150 Q@
niederohmig
<0,15N
<0,12N
>45N
>64N
siehe Kurventafel
0,01 N
>85N

erdunsymmetrisch

Gegenstand

Bezeidinung |

Abmessung

mm

Umsdaltbarer Tiefpak St 701
©...10,0 MHz)

Kastengerét

Einbaugerat

TK 9- 1486 (1)

TK 91486 (2)

540 >< 154 >< 200

520><134 <180
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Bereiche
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W
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T
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Tiefpal; St 701

Export-Information durch ,DIA* Deutscher Innen- und Aufsenhandel — Elektrotechnik, Berlin C 2,
Li 14 — : Diaelek — Ruf: 510481.

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandei und Innerdeutschen Handel der Deutschen
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186;52.

A 300/55/DDR Berlin 11i-18-68
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MESSGERATE

SCHMALBAND-PEGELMESSER MU 206
Waren-Nr. 36479900

Verwendungszweck

Der Schmalband-Pegelmesser MU 206 wird hauptsédlich in Laboratorien und Priiffeldern
der Nadhrichtentechnik sowie bej Verstérkerdmtern der Post zu selektiven Pegeimessungen
benutzt. In Verbindung mit einem unserer Mittelfrequenzerzeuger Gv 603 oder Gv 604

ist er ein h ab i A igegerdt von hoher Empfindlichkeit.

Das Gerét kann zu Démpfungs. und Verstérk sowie' fiir
an symmetrischen oder asymmetrischen MeBobjekten im Frequenzbereich 0.3...300 kHz

benutzt werden. Infolge seiner hohen Selektion eignet es sich auch als Anzeigegerét bei
Briikenmessungen.

Mit Hilfe des eingeb verénderb G kann der Gehalt an Oberwellen
der MeBfrequenz bestimmt werden. AuBerdem ist dos Gerdt als Spannungsanalysator

von Frequenzgemischen verwendbar.

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig O 27, MelscherstraBe 7
Leipzig - F cher: 64471 - Fernschr.: FMW LZG 5402 '

ift: Fer 1

V10115 Lp 28828;55 1000 Drudblatt-Nr. Mg 117

: 016-0
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Arbeitsweise

" Die 2u de S wird sy isch iiber einen Eingangsiibertrager oder asym-
metrisch direkt einem Breitbandverstirker zugefiihrt. Die verstirkte Spannung wird mit

der von einem Glei il b b § im Modul, duliert. Die

hierbei entstehende Differenzirequenz betrégt 1 MHz, Durch weitere zweimalige Modu-

lation wird die Diff quenz (1 MH2) spiegelf, i auf etwa 1 kHz umgesetzt.
Diese Spannung wird nun in weiteren Réhrenstufen verstarkt und kann wahlweise mit

Kopthérer abgehdrt oder nach Gleidhrichtung mit einem, in Neper geeichten, Instrument

bael.

werden, Die MeBbereiche werden mit einem 14.stufigen Spannungsteiler, der

zwischen der 1. und 2. Réhre des Breitband ark liegt.

Technische Daten

Frequenzbereich 0.3...300 kHz
MeBbereiche (in Neperstufen) —95... 435N
Anzeigeunsicherheit <O0IN
Bandbreite 80 Hz
Garantiedémpfung bei A\ f £200Hz =465N
Eingangswiderstand

asymmetrisch 50 ko

symmetrisch =5k
Eingangssymmetrie

an 600 © 25N
Ausgang fiir KopthéreranschluB 4...10kQ
Hérfrequenz 1 kHz
Skalenverlauf angendhert linecr
Ableésegenauigkeit  03... etwa 125 Hz

.. etwa 500 Hz

NetzanschluB 220 V50 Hz
Zulassige Netzspannungsschwankung =+ 109,

Leistungsaufnghme etwa 100 VA

Abmessungen

mm

Schmalband-Pegel-
messer MU 206

Einbaugeré&t

Kastengerdt

Bestiickung

8 Réhren
2 Réhren
2 Réhren

1 Glimmlampe

1 Schmelzeinsatz

Zubehér

GerdéteanschluBschnur
mit Gerétestecer und

Geritesteddose

Ergénzungsgerét

Mittelfrequenzerzeuger
Gv 603

oder Gv 604

Koaxiales Verbindungs.~

kabel

4424-901 F2

4424.901

EF 80
ECC 81
EC 92
DGL MR
220/14—15
T 08/250

DIN 41571

' 3050.205—00001

3058. 206 —00001
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Vorwort zum Mefgerdtekatalog

Der Fortschritt in der Fer Idetechnik ist u. a. gek ich durch:
1. immer bessere der Uber
2. Qualitétsverbesserung der Werkstoffe
3. Verkleinerung der Boueleémente
4. Verb g der Ferti hod
5. Steigerung der Lei ahigkeit der Ubertr ittel

Im gleichen MaBe. wie sich dieser Fortschritt in der Austithrung sowie in der Anwendung der
Fernmeldeeinrichtungen zeigt. ist es notwendig. die MeB. und Priifmethoden zu verfeinern.
In den.Loboratorien der Entwicklungsstellen, den Priiffeldern der Fertigungsstétten, den
physikalischen Instituten und nicht zuletzt'in den Uberwachungsstellen der Post werden
immer gréBere Anspriiche an die MeB- und Priifmittel gestellt.

In richtiger Wiirdigung- dieser Forderungen bringt das Fernmeldewerk Leipzig neben den

bereits seit ldngerer Zeit produzierten MeB N

eine Reihe heraus

und fiihrt laufend Verbesserungen an den bekannten und bewdhrten MeBgerdten durch.

Die vor Typenbereini - eine Anzohl bisheriger MeBgerdte, die ohne
weiteres durch &hnliche Typen anderer Fertigungsstétten ersetzt werden konnen, wurde
aus unserem Fobrikationsprogramm gestrichen - wird die Maglichkeit einer verbilligten
Herstellung schaffen.

In dem vorliegenden Katalog sind die in der Fertigung befindlichen bzw. in Vorbereitung
stehenden MeBgeréte des Fernmeldewerkes Leipzig nach ihrer Zwedkbestimmung geordnet
und die wichti hnisch Daten outgefiihrt.

Folgende Unterteilung wurde gewdhlt:
a) MeBeinrichtungen 6 Filter
b) Generatoren + g) Regelgleichrichter
o) Pegelgeber und Pegelmesser
d) Eichleitungen
@) Dekaden

h) TelegrafiemeBgerdte
il Sonstige MeBgerdte

Neu entwidelte Gerdte, die z. Zt. noch erprobt werden, sind besonders gekennzeichnet.
Die Liefertermine hierfiir bitten wir. in jedem Fall vor Aufgabe einer Bestellung anzufordern.
Es bleibt vorbehalten. bei diesen GerGten in technischer Hinsicht. sofern es zwedméBig

ist, noch einige Abd&nderungen vorzunehmen.

Jedem Gerét wird bei Lieferung eine austiihrliche Beschreib und Bedi

beigefiigt. Auf Anforderung stellen wir diese Unterlagen sowie Drucksdhriften bzw. Kenn-
blatter zur Verfiigung. Nach Erl&

g der einzelnen Bedarfsfélle iibermitteln wir gern
ausfiihrliche Angebote.

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig O 27. MelscherstraBe 7

Drah chrift: F 1d "

Leipzig - Fernsprecher: 64471 - Fernschr: FMW/LZG 5402
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Inhaltsiibersicht

a) MeBeinrichtungen

Démpt und Verstd

Dampf: und Verst
ScheinwiderstandsmeBeinrichtung .
ScheinwiderstandsmeBeinrichtung .
NF-ScheinleitwertmeBeinrichtung

+ EisenverlustwiderstandsmeBplatz
KlirrdémpfungsmeBeinrichtung .

b) Generatoren
Mittelfrequenzerzeuger
Mittelfrequenzerzeuger

o) Pegelgeber und Pegelmesse
Pegelgeber. . . . - - -
Pegelgeber .

Pegelgeber. . . . . .
Schmolbandpegelmesser .
Schmalbandpegelmesser .
Breitbandpegelmesser .
Breitbandpegelmesser

d) Eichleitungen
Verénderbare Eichleitung
Verdnderbare Eichleitung

e) Dekaden ~
Kapazitéts-Vierfach-Dekade
Kaopazitéts-Fiinffoch-Dekade .
Widerstands-Fiinffach-Dekade .

f) Filter
Umschaltbarer TiefpoB .
Umschaltborer TiefpaB .
Umschaltbarer HochpaB

g) Regelgleichrichter
Heizspannungsregler
Regelgleichrichter

h) TelegrafiemeBgerate
Senderpriifer
Nachbildmesser e
Nadhbildsucher . . . . . . .

i) Sonstige MeBgerdte
Frequenzvergleicher . . . . .

NF-ReflexionsdampfungsmeBgerdt

MF-ReflexionsdampfungsmeBgerét
Giitefaktormesser . . . .
Mittelfrequenzstrommesser

« Fertigung entfallt.

: CIA-RDP82-00040R000400090016-0

ichtung

ichtung

. Kb
. Kb
. KZ
. KZ
. KY
. MR

Kk

. Gv
. Gv

. HU
. HU
Y
. MU
. MU
. MU
. MU

. Xb
. Xb

. XC

XC

. XR

. St
.St

Sh

. RU
. RU

. HE
. MX

. Mg
. Ml

404

403
405
401
102
601

305

602
701
601

301
501

52
52

603
402
403

302

Seite
111

1

1]
;2
m;3
ni4
nis
mjé
mi7

.1
w2

vil
vi2
Vi3

vifi
vij2
Vi3

Vit
vii2

vina
Vi 2
i3

X1
1Xj2
X/3
IXj4
X5




Declassified in Part - Sanitized Cop

DAMPFUNGS- UND VERST‘KRKUNGSMESS\EINRlCHTUNG Kb 408-1
e

o MeBeinrichtung Kb 403-3. Sie verwendey jedoch

000 den Schmalband-Pegelmesser MU 204.

g der Vierpol- oder Belriebsdamefung ven

Vierpolen (Filtern, Entzerrern. Uberiragern. obein usw). insbescndere im TF-Bereid:

e Vierpol- oder Betriebsverstérkung von V i diesem frequenzbereidh.

Durch die Selektionswirkung des Schmalband-Pegelmes 204 wird die Wirkung von

Dtrenwellen der MeBirequenz auf das MeBergebnis ausgesdhaltet. wos bei der Messung von
Filtern wertvoll ist.

Hohe Sperrdé@mpfung bereits bei 500°Hz Abstand von der MeBfrequenz.
Zubehdr

Die MeBeinrichtung wird mit einem seitlich angebrachten Zubehsrkasten geliefert. der Ver-
bindungs., Umsdalt-. Anpossungs-. AbschluB- und D& &er. Ht-Verbi kabel
nebst Kupplungen enthait. .

Elekirische Werte® .

MeBbare Dampfung und Verstdrkung 12N
mit Kopfhorer - 13N
Frequenzbereich i 3---300 kHz
S vringerter Genauigkeit (1 0.5 N und geringerem
MeBbereich (max. 10 N) 300 - - - 500 kHz

NetzanschluB 220 V|50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 220 VA

Abmessungen und Gewicht Gestell nach DIN 41490

Breite 1100 mm
Héhe (ohne baw. mit FuBleiste) 1006 /1026 mm
Tiefe (Gestell- bzw. GroBtmaB) 350 [ 425 mm

Gewicht (ohne bzw. mit Gerdten) etwa 42137 kg

Ausfiihrliche Angaben iiber die MeBeinrich sind ous der Beschreibung und Bedienungs-
anweisung TK 9-1085 B 1-01 zu ersehen,

Réhrenbestiikung

12 EF 14: 3 ECH 11: 2% EF 12 k: 2XEF12: 1XEL 12: 2XAZ:
1 % StV 280/40: 1x DGL GR 150 DK: 1x ORP 1/100/2

Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0

DAMPFUNGS- UND VERST‘KRKUNGSMESSEINRICI"UNG Kb 403-3
Abbildung &hnlich Kb 404 -1

Die MeBeinrichtung wurde speziell fir die di in Lab und Prii

der Tragevfrequenzle&nik entwickelt, Sie dient zur Messung der Vierpol- oder Betriebs
Sempfung von Vierpolen. z. B. Filtern. Entzerrern, Ubertrogern. Kabeln usw. im NF- und
TF.Bereich. sowie der Vierpol- oder Betriebsverstérkung von Verstarkern in den genannten
Frequenzbereichen. Durch Kopfhérerabaleidh kinnen Dompfungsmessungen bis etwa 12N
im Tonfrequenzbereich mit hi i der G igkei tihrt werden. Der hohe
Démpfungsbereich geniigt proktisch ollen vorkommenden Anforderungen.

Zur MeBeinrichtung gehéren:

Mittelfrequenzerzeuger Gv 6033 Pegelgeber HU 702
Frequenzvergleicher Hf 603 Veranderbare Eichleitung Xb 704
Umschaltborer TiefpaB St. Breitband-Pegelmesser MU 3042
Zo Betrieb des Frequenzvergleichers HF 603 sind dekadisch 9 ffelte Normal
erforderlich.

Zubehor:

Die MeBeinrichtung wird mit einem seitlih ang chten Zubehérk
Verbindungs-, Umschalt-, Anpassungs-. AbschluB-” und- D&mp! ok
kabel nebst Kupplungen enthalt.

Elektrische Werte
MaBbare Démpfung und Verstérkung 0--

~10N
Frequenzbereich 0.2 --- 300 kHz
S Pagerter Genauigkeit (1~ 05 N) und geringerem Meb-
300 - - - 500 kHz

liefert,
bind

HE

berei

NeizanschiuB 220 V. 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 220 VA

Abmessungen und Gewicht X . Gestelt nach DIN 41490
Breite 1100 mm

Hohe (ohne bzw. mit FuBleiste) 100671026 mm

Tiefe (Gestell. bzw, GréBimaB) 350425 mm

Gewicht (ohne bzw. mit Gerdten) ° etwg 421137 kg

Ausfiihriche Angaben iiber die MeBeinrichtung sind ous der Beschreibung uud Bedienungs-
anweisung TK 9-1084 B 3-01 zu ersehen.

Rohrenbestiickung

8w EF 14: 4XEF12: 1XEF12k: 1KECH 11: 1xEL12: 2xAZ 11
1% ORP 1{100/2; 1 xSV 280/40: 1 'StV 280/80: 1 % DGL GR 150 DK
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SCHEINWIDERSTANDSMESSEINRICHTUNG KZ 405

Die Meteinriditung dient in Laboratorien und Priffeldern der Nadhriduentedrnik in Ver-

md ung ‘mit einem geeigneten Generator und einem Nullanzeiger zum Messen der reellen

und der k'upfnh:r‘enn okqelr auch der induktiven Komponente einpolig geerdeter oder
y h Mef j Insb ist sie zur Aufnah Scheinwid d:

verlaufes in Abhéngigkeit von der Frequenz an Zwei- oder Vierpolen, z. B. Ubertragern.

Filtern, Verstarkern, Kabeln und Freileitungen geeignet.

Die Einriditung besteht aus folgenden Geréten :

ScheinwiderstandsmeBbriicke MZ 403

Widerstands-Fiinffach-Dekade XR 402

Kapatzitats-Vierfach-Dekade XC 601

Zubehér

1 geschirmter Verbindungsstecder TK 9-1402.1 (3)
1 " " TK 9-1402.10 (3)
Erorderliche Ergénzungsgeréte
1 e 11, z.B. Mi 1f,

1 Nol ioer v B. Schmalband.P
Elektrische Werte

Frequenzbereich 0.3 --- 300 kHz
mit verringerter Genauigkeit etwa 02 .
und 300 - -

llelschaltuna)

Gv 603 oder Gv 604
MU 202 oder MU 204

o
. —R =l
MeBbereich W =Ry ! wCy—T00pp

Reelle Komponente
Reelle Komp

(induktiv, k

it fiir Zusatzkond
Briikenspannung max. bei 3 > 5 k@
Scheinwiderstandsbetrag [/

AnschluBmaalichk

Abmessungen und Gewicht

Gehduse GA 12/200 X 60 DIN 41610

Breite

HB?:

Tiefe 60
Gewidht (chne bzw. mit Gerdten) etwa %2.5["‘3? kg

Ausfiihrliche Angaben iiber die MeBeinricht ind i i
A L |-0!| M .er::;(;n. ung sind aus der Beschreibung und Bedienungs-

14

]
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SCHEINWIDERSTANDSMESSEINRICHTUNG Kz 403

In der ScheinwiderstandsmeBeinrichtung sind alle zu einer Scheinwiderstandsmessung not-
di réte zi faBt. Mitihr konnen die reelle und die kapazitive Komponente
einpolig geerdeter sowie symmetrischer MeBobjekte gemessen werden. Sie ist besonders
geeignet fir Scheinwid d: von Zwei- und Vierpolen, wie z. B. Ubertragern.
Filtern. Verstdrkern. Kabeln und Freileitungen sowie fir die Messung der Resonanzwider-
sténde von Parallel- und Serienschwingkreisen.
Die MeBeinrichtung kann vorteilhaft in Laborotorien und Priiffeldern der NF- und TF-Technik
verwendet werden.

Zur MeBeinrichtung gehéren:
ScheinwiderstandsmeBbriicke MZ 403
Widerstands-Fiinffach-Dekade XR 402
Kapazitéts-Vierfach-Dekade XC 601
Mittelfrequenzerzeuger Gv 603-3
Zum Betrieb des Freq leich sind dekadisch g q
forderlich.

Zubehor
9 geschirmte Verbindungsstecker

Elektrische Werte
Frequenzbereich 0.3 --- 300 kHz
mit verringerter Genouigkeit _ 300 - -- 560 kHz

Pegelgeber HU 702
Frequenzvergleicher Hf 603
Schmalband-Pegelmesser MU 202

Mebberei == Ry | oG- 00 pFr (Parallelschaltung)
!

Reelle Komponente 2 -~ 100 kg2
Imagindre K (induktiv, kapazitiv) 0

A luBm&alichkeit fii

fir
Scheinwiderstandsbetrag | 35 | 10 o

NetzanschluB 220 V|50 Hz
Leistungsaufnchme etwa 250 VA

Gestell nach DIN 41490

Abmessungen und Gewicht
Breite 1100 mm

Hohe (ohne bzw. mit FuBleiste) 8361856 mm

Tiefe (Gestell baw. GroBtmaB) 350{400 mm

Gewidht (ohne bzw. mit Gergten) etwa 35/170 kg

Ausfithrliche Angaben iiber die MeBeinrichtung sind aus der Beschreibung und Bedienungs-
onweisung 1404 B 2 - 03 zu ersehen.

Roéhrenbestiikung -

12 % EF 14: 3XECH 11: 2xEF 12 ki 2xEF 12; 1xEL12: 2xAZ 11:
1 ORP 1{1C0j2; 1 StV 280/40: "1 x DGL GR i50 DK.
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NF-SCHEINLEITWERTMESSEINRICHTUNG KY a0
Abbildung Ghnlich KZ 405!

Die MeBeinidhtung dient in Laboratorien und Priiffeldern der Nadhrichtentechnik in Ver.
bindung mit einem geei G und einem Nullzeiger zum Messen der reellen
und der kapazitiven oder auch der induktiven. K einpolig geerdeter, erdfreier
oder erdsymmetrischer MeBobjekte.

Die MeBeinrichtung besteht aus:

1 ScheinleitwertmeBbriicke MY 401
! Leitwert-Fiinffach-Dekade
1 Kapatzitéts - Fiinffach-Dekade

Technische Daten
Frequenzbereich 20 Hz --. 20 kHz
MeBbereich

Reelle Komponente
|iee e tome

0,01 ---100 mS
(induktiv, k iti < 0 pF-- 122 uF
kond

fiir

Fehlergrenzen
100, = 10 pF
10, 10 pF
30,
50,
Abmessungen und Gewicht
Gehduse GA 12/200 - 40 DIN 41610
Breite 550 mm
Héhe 470 mm
Tiefe 260 mm
Gewidcht | etwo 37 kg

KI.IRRDKMPFUNGSMESSEINRICHTUNG Kk 601

Die MeBeinrichtung erméglicht die Ermittlung der Klirrdmpfungswerte von Zwei. und Vier-
polen auf einfachste Weise. Sie wurde unter besonderer Beriidsichtigung der hohen Forde-
rungen aus der Trégerfrequenztedhnik entwidelt. Die Anlage besteht aus einem Sendeteil
zur klirrarmen Speisung des MeBobjektes iiber einen definierten und einstellbaren Inne:

widerstand. sowie aus einem Empfangsteil zur Ermittlung der oy -Werte. AuBerdem enthélt
die Einridh g. einen R Igleich

gsregler — beide gut

ichter und einen Hei

t — zur ei eien gung des MeBobjek

Vorlgufige elektrische Werte
Grundwellen-Frequenzbereich ; - ++ 150 kHz. kontinuierlich
Oberwellen-Frequenzbereich : 0l 300 kHz. kontinuierlich
Kleinster meBbarer Oberwellenpegel: — 11 N
MeBgenauigkeit : + 0.
Eigenklirrdémplung fiir 600 0-MeBobi

bei niederohmiger Speisung

in-
[ Ausgangspegel
NetzanschluB
Leistungsaufnahme

Abmessungen und Gewicht
Breite 2000 mm Héhe 1520 mm

Einzelgerdte und Réhrenbestiick
Mi"e"requenzerxeuger Gv 604
Umschaltbarer TiefpaB St 604
Stromquellenverstérker Va 002
Trennverstarker Va 001

Tiefe 950 mm Gewicht etwa 400 kg

~3

F 12 k: 3xEF 14; TXECH 11: 1xEL 12

El

EF 86: 2 EF 80: 2xEL 12; 1xEYY 13
gFBé: 2 X EF 80: 2XEL 12: 1x EYY 13;
E

—_——

1V 280)40
Umschaltbarer HochpaB Sh 602
Selektiver Pegelmesser MU 206
Regelgleidwrichter RU 501
Heizspannungsregler RU- 301
Kohledrudregler mit Spartransformator

Zubehér
Ibstkl de Priif

Zufihrung des MeBobjektes.

C 92:
\Z 12;
F12;

ECC 81; 8xEF §0
EF12; 3xEL 12
EL12: 1x StV 7076

XXX Xxx Xa

_W
S

2x
1x
1x

m Steder fiir die Anodenspannungs-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0

MITTELFREQUENZERZEUGER Gv 603-3 und Gv 604-3

Wedhsel: I

euger ist eine mit einer zwischen 300 Hz und
stetig verdnderbaren Frequenz lSd’\webungssummer) Der Gv 603-3 wird ohne
Anzeigeinstrument und der Gv 604-3 mit ument fiir_d I ge-
liefert. Beide Gerdte eignen sich besonders im Nieder- oder Tragerfrequenzoebiet 1
und N an kern, Uber sowie fiir Bricken-

s bhangige M . Sie werden ise in Forsch )
Labors und Priiffeld i ilhaft

inF
ist ihre Vi d fir Filter-
in der Tragerfreq g an den einzelnen Kanélen
von TF-Systemen.
Durch eine HF-Budhse ist die Gl des Schweb h fiihrt, so daB
mit Hilfo eines Schmalband: Pegelmessers MU 202, MU 204 oder MU 206 selektive Pegel-

ei t werden kénnen. AuBerdem sind auch
lektive Dampf

und Verstirk e fahren méglich.
-

Elektrische Werte

Frequenzbereich

umschaltbar auf .

Ablesegenauigkeit etwa 1 mm A 25 Hz
Frequenzunsicherheit (absolut) = +75 Hz + 1 Hz/kHz
Frequenzwanderung (nach 2 Stunden) 20 Hzh
Frequenzeinstellung:

Motorschnellauf etwa 11 kHz/s
Motorlangsamlauf etwa 1.3 kHz!s

von Han 1 Umdrehung etwa 75 Hz

d mit Fei i +5Hz
Ausgangsleistung max. 150 mW
Kiircfaktor bei 2 N Ausgangspegel

unter 1k = 25%
iber 1 kHz =15%

Anpassung des Ausganges 600/150 © symmetrisch, umschaltbar
NetzanschluB 220 V(50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 90 VA

Réhrenbestiikung
1XEF 12 k IXEF 14 1XECH 1 IXEL 12

Abmessungen und Gewicht ) Einbaugerét Kastengerét

550 mm
324 mm
270 mm
Gewicht etwa etwa 32 kg
iche A iiber dos MeBgerat sind ous der Beschreibung und Bedienungs.
anweisung 4449 B 1 449 B 3201 2 mrsehan.
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PEGELGEBER HU 704

Der Pegelgeber HU 704 wird in der Nadhrid k. instell defini

rter Sende-
pegel im Bereich von —7--- + 2.5 NJ600 © 'bei Pegel- Démpfungs- und Verstérkungs.
messungen im Frequenzbereich von 20 - -- 20000 Hz verwendet.

Elektrische Werte

Frequenzbereich 20 --- 20000 Hz

—6N... 42N
—7N--- +25N
Eingangswiderstand mit Nennlast an 600 0. je nach Pegelbereich  etwa 550 - -- 600 ©
Eingangspegelbedarf +IN- 425N

i icherheit des ei Pegelsvon —0.5--- + 05N 005N

Ausgangspegelbereich an 600 Q. regelbar in Stufen von 1 N
Einstellbare Ausgangspegel an 600 0

Abmessungen und Gewicht Einb ] Kast:

Breite 520 mm 550 mm
Héhe 134 mm 164 mm
Tiefe 180 mm 200 mm

Gewicht etwa 9 kg etwa 12 kg

Austishrliche Ancab

iiber dos MeBgerdt sind aus der Beschreibung und Bedienungs-
anweisung 4151.901-00001 B 1-01 zu ersehen.

PEGELGEBER HU %05

Der Pegelgeber HU 705 wird in der Nadhrichtentechnik zur Einstellung definierter Sende-
pegel im Bereich von —7--- +25N[600 @ und —7 --- 4+ 1.5 N[150 © bei Pegel-. Démp-
fungs-, Verstérkungs- und vor ise Klirrdd im F bereich von
0.2 --+ 300 kHz verwendet.

Elektrische Werte
Frequenzbereich
Ausgangspegelbereich an 600 @ in Neperstufen
Ausgangspegelbereich an 150 © in Neperstufen
Einstellbare Ausgangspegel an 600 ©
Einstellbare Ausgangspegel an 150 @
Eingangswiderstand mit Nennlast
Bereich 600 @ —6 N .- +2 N etwa 550 -- -
Bereich 150 @ —6é N--- +1 N etwa 135.-.
Eingangspegelbedarf
Bereich 600 +1.--+25N
Bereich 150 @ 0.--+15N
Anzeigeunsicherheit des ei
von —05---+05N 0,06 N
Eigenklirrdémpfung = 12N
NetzanschluB 220 V(SO Hz

Leistungsaufnahme etwa 20 VA
Réhrenbestiikung 134 EF 14

Abmessungen und Gewicht Einbaugerd Kasteng
Breite ) 520 mm 550 mm
Héhe 168 mm 198 mm
Tiefe 180 mm 200 mm
Gewicht . etwa 10 kg

etwa 13 kg

Ausfi Angaben iiber das MeBgerét sind aus der Beschreibung und Bedienungs-

i 9
anweisung 4151.902 B 1-01 zu ersehen.
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‘PEGELGEBER HU 706

Der Pegelgeber HU 706 wird in der Nachrichtentechnik zur Einstellung definierter Sende-

pegel verwendet.

Elektrische Werte
Frequenzbereich 0.2 --- 300 kHz
Einstellbare Ausgangspegel
an 600 —7---+25N
an 150 & ~7---+ 15N

Eingangswiderstand mit Nennlast
Bereich 600 @ —é6.-- 42N etwa 550 --- 600 Q
Bereich 150 @ —6..- +1N etwa 135 --- 200 o
Eingangspegelbedarf
Bereich 600 +1..- 425N
Bereich 150 ¢ 0---+15N
Anzei icherheit des

im Skalenbereich —0.5 .- +0.06 N

Eigenklirrddmpfung =6N

Abmessungen und Gewicht Einbaugerat Kastengerat
Breite 520 mm 550 mm
Hahe 13% mm 166 mm
Tiefe 180 mm - 200 mm

Gewicht etwa 9 kg etwa 12 kg

CIA-RDP82-00040R000400090016-0

SCHMALBAND-PEGELMESSER MU 204

- -
Dos Gerat wird F ddhlidi in Forsdh & und Priiffeldern der Nadhrichtentechnik

eingesetzt. Es ist nur ‘in Verbindung mit unserem Mittelfrequenzerzeuger Gv 603 bzw.
isch ab. i Anzei &

Gv 604 zu verwenden und ist dabei ein immer
von hoher Empfindlichkeit fiir Démpfi und Verstark im F bereich
von 3 - 300 (500) kHz. Wegen seiner U findlichkeit gegen Oberweilen der MeB-

frequenz konn das Gerét vorteilhoft als Anzeigeverstirker verwendet werden.

Elektrische Werte
Frequenzbereich 3 --- 300 kHz
mit verringerter Genauigkeit 300 - -- 500 kHz
Ablesbare Eingangspegel —115...+35N
MeBunsicherheit 3 - - 300 kHz mox. '~ 0,13N
Eingangswiderstand
3-.- 60 kHz =10 ke

60 --- 150 kHz = 5ka

150 --- 300 kHz == 25ke
NetzanschluB 220 V50 Hz
Zuléssige Netzspannungsschwankung 100,
Leistungsaufnahme etwa 75 VA

Réhrenbestiickung
6XCEF 14, 23CECH 11. 1 EF 12k, 137AZ 11

Abmessungen und Gewicht Einbaugerdte Kastengerét

Breite 520 mm 550 mm
Hahe 270 mm 290 mm
Tiefe 275 mm 325 mm

Gewicht etwa 20.5 kg etwa 24 kg

Ausfiihrliche Angaben iiber das MeBgerdt sind aus der Beschreibung und Bedienungs-

anweisung 4488 B 1-03 zu ersehen,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29 : CIA-RDP82-00040R000400090016-0



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29

SCHMALBAND-PEGELMESSER MU 206

Der Schmalband-Pegelmesser MU 206

oder asy i F

im

dient zu Spannungsmessungen an symmetrischen
b

ich von 0.3 - 300 kHz und kann auch

2u D& und Verstér benutzt werden. In Verbindurg mit unserem
Mittelirequenzerzeuger Gv 603 oder Gv 604 ist er ein automatisch abgestimmtes Anzeige-
gerdt von hoher Empfindlichkeit. d. h. bei Verwendung der Gleitfrequenz eines dieser

G ist der Schmalbond-Pegel,

auf die Sendefrequenz auto-

matisch abgestimmt.

Technische Daten
Frequenzbereich

MeBbereiche in Neperstufen
Anzeigeunsicherheit

Bandbreite

Garantieddmpfung bei /\ f,-+200 Hz

3 ..+ 300 kHz

Eigenklir f bei 4.5 N Empfindlichk
Eingangswiderstand

asymmetrisch

symmetrisch
Eingangssymmetrie an 600
Ausgong fir KopfhoreranschluB
Hérfrequenz
NetzanschluB
Zuléssige Netzspannungsschwankungen
Leistungsoufnohme

Rohrenbestiickung
8 Stiik EF 80 2 Stiick

Abmessungen und Gewicht
Breite

Héhe

Tiefe

Gewidht

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/29

220 V(50 Hz
109,
etwa 100 VA

ECC 81 2 Stick ECC 92

Einbaugerat Kastengerdt
520 mm 550 mm
338 mm 368 mm
275 mm 320 mm

etwa 45 kg etwa 55 kg

nms

: CIA-RDP82-00040R000400090016-0

4 @O °

BREITBAND-PEGELMESSER MU 303-2

Das Gergt dient in Laboratorien. in der Fabrikation, auf Montage und im Betrieb zy
Démpf und Verstérk on Ubertr 1 und deren Einzel
teilen sowie allgemein zur Messung von symmetrischen oder asymmetrischen Spannungen
zwischen 8-+ = 25N (N260uV---95V) im Frequenzbereich von 0.2 ---300 kHz.
AuBerdem kann das Gerét auch als Spannungsverstarker benutzt werden.

Der Pegelmesser besitzt Nepereichung.

Elektrische Werte
Frequenzbereich 02+ 300 kHz
MeBbereiche —7.- 42 N in Neperstufen
MeBbare Pegel —B-- 125N
MeBunsicherheit mox. t 009 N
Frequenzgangiehler, bezogen auf 5 kHz S002 N
Ausgang fir KopthsreranschluB 410 ke
Verstérkung mox. 8 N
Ausgangsstérspannung C 25N (A MY
Eingangsscheinwiderstand

symmetrisch 0.3--. 4 kHz 5 ke

symmetrisch 40 --- 90 kHz 10 ke

symmetrisch 90 --- 300 kHz 25 ko

asymmetrisch 50 k2
NetzanschluB 220 V150 Hz
Zuldesing N C10e,
Leistungsaufnahme etwa 75 VA

Réhrenbestiickung .
27EF 12,2 EF 4.1 . AZ 11

Abmessungen und Gewicht

" Einbaugerdt Kastengerat
Breite 520 mm 550 mm

Héhe 270 mm 300 mm

Tiefe 225 mm 285 mm
Gewicht etwa 16 kg etwa 19 kg
Ausfiihrliche Angaben iber das MeBgerét sind oy

s der Beschreibung und Bedie: .
anweisung 4435 B 202 zu ersehen. ecienungs
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SCHMALBAND-PEGELMESSER MU 206

Der Schmalband-Pegelmesser MU 206 dient 2y § an sy ischen
oder ischen MeBobjekten im Frequenzbereich von 0.3 --- 300 kHz und kann auch
zu Démpf und Verstérh benutzt werden. In Verbindung mit unserem
Mittelfrequenzerzeuger Gv 603 oder Gv 604 ist er ein automatisch abgestimmtes Anzeige-
gerdt von hoher Empfindlichkeil, d. h. bei Verwend
Genemloven ist der Sch b d-P 1
matisch abgestimmt.

der Gleitfrequenz eines dieser

auf die ei lite Sendefrequenz auto-

Technische Daten
Frequenzbereich
MeBbereiche in Neperstufen
Anzeigeunsicherheit
Bondbreite
Gorantiedémpfung bei A\ f, 1200 Hz
Eigenklirrd& bei 45N Empfindl
Eingangswiderstand

asymmetrisch

symmetrisch
Eingangssymmetrie an 600 ¢
Ausgang fiir KopfhsreranschluB
Hérfrequenz
NetzanschluB
ZulGssi N

Leistungsaufnahme

0.3 --- 300 kHz
=95.-- 435N

220 V|50 Hz
-+ 100,
etwa 100 VA

Réhrenbestiickung

8 Stiie EF 80 2 Stiik  ECC 81 2 Stik ECC 92
Abmessungen und Gewidit Einbaugerst
Breite 520 mm
Héhe 338 mm
Tiefe 275 mm

Gewict

Kastengerét
550 mm
368 mm
320 mm
etwa 45 kg etwa 55 kg

s

i 9

BREITBAND-PEGELMESSER MU 304-2

Das Gerét dient in Laboratorien, in der Fabrikation. auf Montoge und im Betrieb zu
Dénipt und Verstérk an Ubertr ich

teilen sowie allgemein zur Messung von symmetrischen oder asymmetrischen Spannungen
zwischen 8- 425N (AN280uV---95V) im Frequenzbereich von 0.2---300 kHz.
AuBerdem kann dos Gerét auch als Spannungsverstérker benutzt werden.

und deren Einzel

Der Pegelmesser besitzt Nepereichung.

Elektrische Werte
Frequenzbereich
MeBbereiche + 2 N in Neperstufen
MeBbare Pegel -+ 25N
MeBunsicherheit * 009 N
Frequenzgongiehler. bezogen auf 5 kHz £ 0,02 N
Ausgang fiir KopfhéreranschiuB 4210 ko
Verstérkung mox. 8 N
Ausgangsstérspannung — 25 N (~63mV)
Eingangsscheinwiderstand

symmetrisch 0,3 ... 4 kH:z

symmetrisch 4.0:.. 90 kHz

symmetrisch 90 --. 300 kHz

asymmetrisch
NetzanschluB

uléssiaa N,

.2+ .- 300 kHz

i 100,

Leistungsaufnahme etwa 75 VA

Réhrenbesﬁid(ung !
20EF12.2 - EF 14, 1. AZ 1

Abmessungen und Gewicht Einbaugerdt
Breite 520 mm
Héhe 270 mm

Tiefe 225 mm
Gewicht

Kastengerat
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BREITBAND-PEGELMESSERMU 305

Der Breitband-Pegelmesser MU 305 wird in Forschungsstétten, Laborotorien und Priiffeldern
vorzugsweise auf dem Gebiete der Nadhrichtentechnik fiir breitbandige Messungen sinus-

. Mit dem Gerdit kénnen Dé&mpfungs- und Ver.

férmiger Hochf:
.

an Ub

gen und deren Einzelieilen sowie S, g
ischen MeBobjekten zwischen —8 ... +2.5 N

ch und

an
(260 WV --- 9,43 V) im Frequenzbereich von 0,05 - .. 10 MHz durchgefiihrt werden. Das Gerét

ist in Spannungspegeln geeicht.

Elektrische Werte
Frequenzbereich
asymmetrisch
symmetrisch
MeBbereidie in Neperstufen
MeBbare Pegel
Eingangswiderstand
asymmetrisch
symmetrisch
Fehlergrenze
Zuléssige Netzspannungsschwankung
NetzanschluB

Netzaufnahme

Réhrenbestiickung
1(EL 83

Abmessungen und Gewicht
Breite

Héhe

Tiefe

Gewicht

63 EF 80

0.05--- 10 MHz
0.05-.-1.5 MHz
T 42N

—8...4+25N

15 k2 | 15 pF
15 ko
mex. 01 N
+ 109,
220 V50 Hz
etwa 130 VA

13X StV 280/80

Einbaugerat
520 mm
270 mm
180 mm

16 kg

Kastengerdt
550 mm
300 mm
200 mm

etwa etwa 19 kg

: - 90016-0
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VERANDERBARE EICHLEITUNG Xb 704

Die verénderbare Eichleitung Xb 704 -(unsymmetrisch) wurde fir den Einbou in die
Démpf und Verstark Bei gen Kb 403, Kb 404 und Kb 405 sowie als

Einstell rschied

Einzelgerat entwickelt. Als Einzelger&t ermdgl sie das beq
Dampfungswerte, z. B. beim Bestimmen des Verstdrkungsgrades von Verstdrkern und bei
Démpfungsmessungen. Als symmetrische (H)-Austiihrung ist bei sonst gleichen Werten die

Xb 705 lieferbar.

Elektrische Werte

Démpfung 0---15 N
regelbar in Stufen 1. 001 N

11,501 N

7X1 N

7 N

Scholtung T (unsymmetrisch)
Wellenwiderstand (Nennwert) 800 o
Frequenzbereich 0---300 (500) Hz
Belastbarkeit W

Abmessungen und Gewicht Einbaugerét Kastengerdt

Breite 520 mm 550 mm
Hohe 168 mm 188 mm
Tiefe 155 mm 170 mm

Gewicht etwa 1.5 kg 10 kg

Austithrliche Angaben iber das MeBgerét sind aus der Beschreibung' und Bedienungs-
anweisung 4453 B 1-01 zu ersehen.

i

VERANDERBARE EICHLEITUNG Xb 705

Die verénderbare Eidhlei Xb 705 ermdglicht das b Einstellen verschiedener
Dé&mpf te. 2. B. bei Démpf und beim B
grades von Verstirker. Sie ist symmetrisch auigebaut (H-Schaltung) und konn in den
Démpt und Verstérk Beinridh Kb 403. Kb 404 bzw. Kb 405 an Stelle der

unsymmetrischen Eichleitung Xb 704 verwendet werden, da ihre elektrischen Werte - mit

des Verstarkungs:

dieser ibereinstimmen,

Elektrische Werte

Démpfung
Einzelstufen
n N
71 N
7 N
Schaltung symmetrisch, H-Schaltung
Wellenwiderstand 600 ¢

Frequenzbereich 0---300 (5000 kHz

Abmessungen und Gewicht Einbaugerat Kastengerdt

Breite 520 mm 550 mm
Héhe 168 mm 188 mm
Tiefe 155 mm 170 mm
Gewidht 7.5kg 10 kg

Ausfihrlihe Angaben iiber das MeBgeydt sind aus der Beschreibung und Bedienungs-
anweisung 4454 B 1-01 zu ersehen.
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KAPAZITATS-FUNFFACH-DEKADE XC 702

KAPAZITATS-VIERFACH-DEKADE XC 601 Die Kapozitdts-Fiinffach-Dekade XC 702 ist h i in Lab

geset zur
und Priiffeldern der Nachrichientechnik. Sie kann als Einb Gt oder als K.

b d

geliefert werden. Als Einbauger&t wird die Dekade fur die Scheinleil

Die Kogazitdts-Vierfach-Dekade XC 401 ist allgemein als stetig verdnderbarer MeBkonden- einrichtung KY 401 verwendet.

sator verwendbar. Sie dient in erster Linie als Einb
meBeinrichtungen KZ 403 bzw, KZ 405.

&t fiir die Scheinwiderstands-

Elektrische: Werte

i i 0---20 kH
Elektrische Werte Frequenzbereich 2

Kapazitétsbereich 100 pF -+ 12 uf
Kapozitatsbereich 100 pF -+- 122 uF T o v

Max. zulassige Spannungsbelastung 250 V

Frequenzbereich 0-.-300 kHz
’ Abmessungen und Gewicht Einbaugerat Kastengerdt ~
X . B Breite 520 mm 540 mm
Abmessungen und Gewicht Einbaugerat Kastengerét Hohe 134 mm 154 mm
Breite 520 mm 550 mm Tiefe 175 mm 200,260 mm
Hehe 134 mm 154 mm Gewicht etwa 9 kg etwa 12 kg
Tiefe 175 mm 200/260 mm

Gewicht " ewa 9kg | etwa 12 kg

Austihrliche Angaben iber das MeBgerdt sind aus der Beschreibung und Bedienungs-
anweisung 4459 B 1 — 02 zu ersehen.
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WIDERSTANDS-FUNFFACH-DEKADE XR 402

Die Widerstands-Fiinffach-Dekade XR 402 dient in Laboraterien und Priiffeldern als prak-
tisch winkelfreies Widerstandsnormal und ist als solches in erster Linie fiir die Resonanz
meBbriicke MX 603 und die Schei i dsmeBbriicke MZ 403 b

Elektrische Werte

Widerstandsbereich 0.1---12000
Max. Belastung 1w
Frequenzbereich 0---300 kHz

Abmessungen und Gewicht Einbaugerdt Kastengerdt

Breite _ 520 mm 550 mm
Hohe 134 mm 154 mm
Tiefe 135 mm 170 mm

Gewicht etwa 5 kg etwa 8 kg

Ausfishrliche Angaben iber das MeBgerdt sind aus der Beschreibung und Bedienungs-
anweisung 4458 B 1-02 zu ersehen.
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UMSCHALTBARER TIEFPASS St 602

Dos Gerét dient zum Unterdriiken der Oberwellen von Wechselspannungen. wenn die

Metsung eine besondere Oberwellenfreiheit erfordert, z. B. bei Démpfungsmessungen,

Scheinwid d4 Fr

Elektrische Werte

Frequenzbereich

Nennwert der Grenzfrequenz fg
Sperrbereiche ab

Nennwert des Wellenwiderstandes
Scheinwiderstond im Sperrbereich
Démpfung im DurchiaBbereich
Démpfung im Sperrbereich ab 1.25
Schaltung

Abmessungen und Gewicht

Breite
Hshe

Tiete

Gewicht

0 --- 250 kHz. unterteilt in 16 Bereiche
0.25: 0.4; 0.63: 11 1,65 2.5: 4:6.3; 10: 16: 25: 40:
63: 100; 160; 250 kHz
0.3: 0.49; 08: 1.25; 2; 3: 49: 8; 125: 20: 30:
49; 80; 125; 200: 300 kHz
60 ©
niederohmig
05N

\

erdunsymmetrisch

Einbaugerat Kastengerat

520 mm 550 mm
135 mm 155 mm
225 mm 265 mm

etwa 11 kg etwa 12 kg

Austihrliche Angaben iber das MeBgerdt sind aus der Beschreibung und Bedienungs:

anweisung 4776 B 1.02 zu ersehen.

UMSCHALTBARER TIEFPASS St 701

Der umschaltbare TiefpaB St 701 dient zum Unterdriiken der Oberwellen von Wedhsel-

spannungen, wenn die Messung eine besondere Oberwellentreiheit erfordert. z. B bei

Démpt cheinwid d 3 &

Dos Gerét ist mit 13 Drucktasten ausgeriistet. mit denen die Frequenzbereiche wohlweise

durch Betétigung der dorunter befindlichen Druck chaltet werden konnen.

Elekirische Werte

Frequenzbereich 0--- 10 MHz: unterteilt in 12 Bereiche

Grenzirequenz (fg) bei 0.063 MHz 0.400 MHz 2.500 MHz
0.100 MHz 0.630 MHz 4.000 MHz
0,160 MHz 1.000 MHz 6.300 MHz

0.250 MHz 1.600 MHz 10.000 MHz
Wellenwiderstand (Nennwert) 150 «
Scheinwiderstand im Sperrbereich niederohmig
Démpfung im DurchloBbereich - 0I5 N
Schwankung des DurchlaBbereichs 012 N
Démpfung im Sperrbereich ab 1.6-09 “45 N
Démptung im Sperrbereich ab 2-(g 64 N

Schaltung erdunsymmetrisch

Abmessungen und Gewicht ’ Einbaugerat Kastengerat

Breite 520 mm 540 mm
Hshe 134 mm mm

Tiefe 180 mm mm

Gewicht . etwa 10 kg kg
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UMSCHALTBARER HOCHPASS Sh 601

Der umschaltbare HochpaB wird in M i i tiefer

oder ganzer Freq ba Klirs-

da und Fi

Elektrische Werte

Frequenzbereich 0.250 - - - 250 kHz, unterteilt in 16 Bereiche)
Wellenwiderstand (Nennwert) 600 12

Scheinwiderstand im Sperrbereich hochohmig

Démpfung im Sperrbereich 40 N

Déampfung im DurchlaBbereich =~ 025 N

Hoch im DurchlaBt i 30 VA +3465 N

Schaltung erdunsymmetrisch

Abmessungen und Gewicht Einbaugerat Kastengerét

Breite 520 mm - 550 mm
Hohe 168 mm 198 mm

Tiefe 180 mm 200 mm
Gewicht etwa 17.5 kg etwa 20 kg
Austiihrlich goben iiber das MeBgerét sind aus der Beschreibung und Bedienungs-
anweisung TK 9—1022 B 1—02 zu ersehen,
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HEIZSPANNUNGSREGLER RU 301

Der Regler liefert Heizwechselspannungen von 4 Vi0 ... 6 A oder 6.3 VI0---5A: 126 V]
0---1.5A bzw. 18V|0 .-+ 1,5A und hélt diese auch bei wedhselnder Netzspannung und
Belastungsschwankung selbsttétig und praktisch trégheitslos konstant. Die geregelte Aus-

kann durdh Ei g von Hand im Bereich von -+ 109/, des Nennwertes

variiert werden.

Das Gerét kann ouf Wunsdh bei gleicher A istung fiir andere A

geliefert werden,

Elekirische Werte

Netzspannung 20V +109 --- — 159,
Frequenz 47 ---55 Hz

k beilastdnderung 0 --- Vollast und  etwa 39, der eingestellien Aus.
imaler N énd gangsspannung

| 9
Réhrenbestiickung: 1 X EF12, 1 X EL 12. 1 X StV 706

Abmessungen und Gewicht

Breite 550 mm
Hahe 260 mm
Tiefe 360 mm

Gewicht etwa 20 kg

REGELGLEICHRICHTER RU 501

Der Regelgleidrichter liefert eine kontinuierlich ei Gleich von 150 --- 300V
und hdlt diese auch bei chselnd. und Bel ch k selbst.

tatig und praktisch tréigheitslos konstant. Er ist eine zuverldssige Anodenspannungsquelle

mit gréBter Brummfreiheit, eignet sich zum Betrieb der verschiedenen MeBschaltungen und

kann audh als Ersatz von Anodenbatterien verwendet werden,

Elektrische Werte
NetzanschluB 220 V~ +10°;--- —20", leingeenyt auf 15*, fiir
max. Stromentnochme und
Ausgangsspannung 300 V)
Frequenz 45 ... 55 Hz
Leistungsaufnahme 150 - -- 300 VA
Ausgang Gleich g 150 <--300 V k
stabilisiert. Gleichstrom 0 --- 200 mA

Spannungskonstanz 1.5 der eingesteliten Gleichspannung bei Strom-
énderung von 0---200 mA und be: -Netzspannungs-
schwankung von -+ 10", ... - 15¢

Brummspannung =5%n

Réhrenbestiiduna 2XAZ12, 1 XEF12, 3XEL12

Abmessungen und Gewicht Einbaugerat Kastengerat
Breite 520 mm 550 mm
Héhe 240 mm 260 mm
Tiefe 310 mm 360 mm
Gewicht etwa 23 kg etwa 26 kg

Ausfihrliche Angaben iiber das MeBgerét sind aus der Beschreik g und Bedi
anweisung 4212.900—00001 B 1—01 zu ersehen.
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SENDERPRUFERT 52

Der Senderpriifer T 52 ist eine transportable MeBeinrichtung fiir den Betriebs. und
Wartungsdienst im Fernschreibbetrieb zum Messen der Senderverzerrung von Fernschreib-

maschinen und Lochstreifensendern. Mit ihm konn die SchlieBzeit der K, ktted,
der Sender auf Verzerrungsminimum eingestellt werden. Die MeB- und Einstellwerte

kénnen am MeBgerdt abgelesen werden.

Stromerzeugung aus der Zuleitung der zu messenden Ferrischreibmaschine.

Abmessungen und Gewicht

Breite 175 mm
Héhe 80 mm
Tiefe 130 mm

Gewicht 1300 g

Ausfiihrliche Angaben iiber das MeBgerét sind aus der Beschreibung und Bedienungs-
anweisung 3589.001-00001 B 1-01 zu ersehen.

Vil

NACHBILDMESSER T 52

» n
Das Gerat dient als MeBeinrichtung fiir den B bs- und War di bei Gl
die Messung des durch fehlerhofte Nadhbildung

telegrafi bind Es g

hervorgerufenen Storstromes bei Gleich- und Wedhselstrom. sowie die Messung der Nadh-

bildgiite als Verhdltnis von Stérstrom zum Empfangsstrom.

Abmessungen und Gewicht

Das Gerét ist als Kastengerdt gebaut.
Breite 48 mm
Hohe 162 mm
Tiefe 278 mm
Gewicht mit Deckel etwa 15 kg
Ausfishrliche Angaben iiber dos MeBgerdt sind ou: der Beschreibung und Bedienungs-

anweisung 2669:84-2 zu ersehen.

vi2
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NACHBILDMESSER T 52

Das Gerét dient als MeBeinrichtung fiir den Betriebs- und Wartungsdienst bei Gleichstrom-
telegrafieverbind £ g die ‘Messung des durch fehlerhafte Nachbildung

hervorgerufenen Storstromes bei Gleich und Wedhselstrom. sowie die Messung der Nach-

bildgiite als Verhdltnis von Stérstrom zum Empfongsstrom.

Abmessungen und Gewicht
NACHBILDSUCHER

Das Gerét ist als Kastengerat gebaut. Typ 4522.900

Breite 548 mm

Hahe 162 mm Der Nachbildsucher dient zum empirischen Ermitieln der Nadbildungen sowohl von Fern-
Tiefe 278 mm sprech- als auch von Telegr il Bei F P lei wird er in Verbin g
mit einem Fehlerd&mp und bei Telegrafenlei in Verbindung mit einem

Gewicht mit Dedel etwa 15 kg Nachbildmesser verwendet.

Das Gerét kann in 3 Reihen je 12 Kondensatoren nach DIN 41153 und in 2 weiteren Reihen
je 13 Widerstande nach DIN 41528, GroBe 3.5 oder nach DIN 41399 und 41401 --- 403 auf.
nehmen, Die fir die Hoyt-Nachbildung notwendige Spule wird ouBen angeschlossen
Durch Driiken der zugehdrigen Kni werden die Kond bzw. Wider.
stande ei chal Die Umschall auf die gewiinschte Art der Ni wird durch
KurzschluBstecker vorgenommen,

Die beim Abgleich ermittelten S werden dem Nadhbildsudh und
zum Aufbau der Nachbildung verwendet. Das Gerdt kann auBerdem als MeBbriide fiir
Kondensatoren und Widersténde benutzt werden.

Ausfiihrliche Angaben iber dos MeBgerdt sind ous der Beschreibung und Bedienungs-
anweisung 2669:842 zu ersehen.

Zubehdr
1.5 m lange Schnur, beiderseits mit Stopseln ZB 10 (Ghnlich DIN 41700) versehen.
Abmessungen und Gewicht

Hohe 280 mm
Breite 335 mm
Tiefe 470 mm-

Gewidht etwa 16 kg

Ausfiihrliche Angaben iber dos MeBgerdt enthdlt die Besdieibung und Bedienungs:
anweisung 452290000001 B 1--01.

vilj2
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FREQUENZVERGLEICHER Hf 603

Der Frequenzvergleicher Hf 603 dient zum Vergleich der Frequenzen zweier Wedhsel-
ittels Kath hirchre. Insk d “ist es maglich. durch Zufiihrung

einer bzw. mehrerer dekadisch gestaffelter
Normalfrequenzen den Frequenzvergleich in
weiten - Grenzen mit groBer Genauigkeit
durchzufiihren. Infolge seiner einfachen Be-
dienbarkeit kann das Gerdt vorteilhaft in
Priffeldern und Laboratorien der NF- und TF-
Technik zur Uberwachung der MeBfrequenzen \ /
benutzt werden.

Beispiel einer Frequenzmessung :

b= 10-fyq) iy Vergleidhsirequenz)

Elektrische Werte

Ablenkempfindlichkeit bei max. Verstarkung:

MeBpl - krecht (Eingang: Priiffreq .

Empfindlichkeit/cm Bildhhe: 100 Hz - -- 300 kHz (1 MHz) etwo 40 mV

tten — waageredht (Eingang: ..Ellipse fremd" und Buchsen: ,.Normalfrzquenz 100 Hz.
1 kHz. 10 kHz"). Empfindlichkeit/cm Bildbreite: etwo 5 mV
Eingangsscheinwiderstand an den Buchsen:

Priffrequenz™ bei 300 kHz 1
..Normalfrequenz” bei 10 kHz
.Ellipse’ fremd” bei 10 kHz
NetzanschluB 220 V|50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 90 VA °
Rohrenbestiikung: 33- EF 14, 2 EF 12, 1;{ORP 1:100,2. 1 X AZ 11, 1-/StV 280:40

etwa 10 kg2

Ergénzungsgerdt

F oder ein Gener fiir
kabel 3050.206-00001 zum Verbinden

mit der inrichtung bzw. mit dem Generator.

ichtung mit dek
K.

de(inriene stabile Fre

Abmessungen und Gewicht Einbaugerdt Kastengerdt
- Breite 360 mm
Hohe 236 mm
Tiefe 275 mm
Gewicht etwa 18 kg etwa 21 kg

Ausfithrliche Angaben iiber das MeBgeréit sind aus der Beschreibung und Bedienungs-
anweisung TK 9-1040 B 1.02 zu ersehen.

NF-REFLEXIONSDAMPFUNGS-MESSGERAT MX 402

Das Reflexionsdémpfungs MeBgerdt MX 402 dient in Verbindung mit einer verdnder

und Pegel zur Bestimmung

baren Eichleitung sowie einem geei G
der Reflexionsdampfung einpolig geerdeter und symmetrischer Zwei- bzw. Vierpole mit

Scheinwidersténden von 10 @ --- 10 ke im Niederfrequenzgebiet. Das Gerdt erfordert

keinen NetzanschluB.

Technische Daten

Frequenzbereich 20 Hz --- 20 kHz
MeBbare Reflexionsdémpfung g 0---42 N
Fehlergrenzen
bei Z e + 005 N
<025 N
S 025N

Abmessungen Einbaugerdat Kastengerdt
nach EA 4 - 180 DIN 41610 GA 4 - 200 - 60 DIN 41610
Breite 520 mm 550 mm
Hohe 168 mm 198 mm
Tiete 180 mm 260 mm
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MF-REFLEXIONSDAMPFUNGSMESSGERAT MX 403

Das Reflexionsdé@mpfungsmeBgerat MX 403 dient in Verbindung mit einer verdnder-

baren Eidileitung sowie einem geei G und Pegel 2ur B

der Reflexionsdé@mpfung einpolig geerdeter und symmetrischer Zwei- bzw. Vierpole mit
Scheinwidersiénden von 10  --- 10 k© im Mittelfrequenzgebiet. Man kann mit der Re-

i f die sonst zeitraubenden Scheinwid, d: ersetzen.

Technische Daten

Frequenzbereich 3...300 kHz
MeBbare Reflexionsdémpfung g 0---42 N
Eingeb Vergleichswidersténd 75. 150, 300, 600 ©
Fehlergrenze bei Z=:10 @ --- 75 @ + 025N

2275 ©---25kQ 4+ 010 N

2225 kQ --- 10 k@ + 025 N

Abmessungen Einbaugerét Kastengerét
Breite 520 mm 550 mm
Hahe 168 mm 198 mm
Tiefe 180 mm 260 mm

GUTEFAKTORMESSER MG 201

L

1 iite —. - und orbeitet nach dem

Der Giitefaktormesser dient zur Besti der S
Quoti . Di shung einer definierten. in den MeRschwinghrels
i k wArd duekt als Gi
Generc(or bei qu von 1---300 kHz. Um den EinfluB der
feldstérkeabhangigen Verluste ber 2u iénnen, 18Bt sich der Spulenstrom im
Bereich von S0 A -+~ S0 mA beliebig einstellen. Dos Gerét eignet sich doher besonders
fiir For ir die E ond Fertigung hochwertiger Schwingkreisspulen
der modzrnen Nrederlrequenxveﬁxmk der Tragev’requenx'echmk und der Eleklrumk Die
v ) |

d di und die ein
::J:erx?'fl\f‘z Anor figsien Bed infachen den Gebraud\ des MG 201

S dob Wer Einsor: dieses Gerdies auch fir Rethenmessungen 7u empfehlen ist.

Elektrische Werte
Frequenzbereich .
GitefokiormeBbersiche |- I )

+ 300 kHz

Kleinster ublesburer Wert
auf
Max. emstellbme Kre\skupcn!u'
StrommeBbereiche | -
Kleinster obleserburer Siromwev!
h der

MeBgenerator
Frequenzbereich | ---V 1-..300 kHz
Leistung 1 Won 05
Klirrfaktor - L2V,
Einstellgenauigkeit 1,
NetzanschiuB 220 V50 Hz
Leistungsoufnahme etwa 175 VA

Rohrenbestiickung: 2 X EF 80, 1 KF 864, 1 EL84. 53 ECC8I. 1 EYY13
1 Stabilisator Stv 280/40 !

1 Eisen-Wasserstoffwiderstand RFT 103/3—9 V 18 A
1 HeiBleiterwiderstand HRW 2/1

Abmessungen und Gewicht
Breite 550 mm, Hohe 368 mm, Tiefe 320 mm. Gewicht etwa 55 kg
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